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Bemeerk, at garantien paa Deres
Derby-Ferrari motor kun gzelder,
naar der anvendes originale re-
servedele.

Forlang altid originale reserve-
dele - de passer til motoren.
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Motorens tekniske data:

KaPACIHet «oevvvneeiineiiiieeiiiiccieaeeaiians 1 HK ved ca, 4000 o/m

Boring ...... ..ee 39 mm

SIABIEAGAE .vseervmsmrorimnsnsansss ... 40 mm

Kompression, :uisssssissssisas s Gr 1

Svinghjulsmagnet . 17W-6 volt

TEAAIBY! oocomemroinasssmsiisnimsissiesesssansg K.L.G. 70, Bosch W-190
M-11-S, Lodge C-14
A.C. 44F.

Fortending .. .... 2,5-3 mm for top

Kobling ..... .... 5 pladet olielamelkobl.

Gearsystem ... Tandhjul

ISHCkSEaTE: s angonsgmmins ... Tandhjul

Kraftoverforsel til baghjul ... Rullekzde 15" x 3/16”

Karburator ..... . Dell'Orto T4-108 - T-27 K

Smering: Motor ......ocoevviviniiiiiinnininnanes Olie i benzin 1: 25
(f. eks. Castrol 2-takt XXL)

GERTKABE areupemmmrmssimsmomisnany 300 cm® (0,3 liter)

Castrolite motorolie

Gearforhold:

Motorudforelse med tandrem:

Krumtaprulle 13 tender

Koblingshjul 42 tender

Udveksling (krumtap-kobl.aksel) . 3,23

Udveksling i gearene A - | gear: 2,67 - 2. gear: 1,5

Udveksling fra krumtap til kededrev paa

trekakslen ciasiviassasaniainaes 1. gear: 8,62 - 2, gear: 4,85
Kededrev pid trekaksel ... . 10 tender

Bagkedehjul ......ccoccoiiiiineiiiiiiiiiien 34 tender
Motorudforelse med tandhjul:
Tanddrev paa krumtapaksel .................. 17 tender
Tandhjul paa koblingsskaal ....... . 67 tender
Udveksling (krumtap-kobl.aksel) . veee 3,94
Udveksling i gearene .........ccoceveveciniennnns 1. gear: 2,67 - 2. gear: 1,5
Udveksling fra krumtap til kadedrev paa

trekakslen .uvosesssssxsvasrsessrasosvnssess 1. gear: 10,52-2, gear: 5,91

10 tender

Kzdedrev paa trzkakslen
34 tender

Bagkeadehjul

BESKRIVELSE

Derby Motor type MG-12 bygges paa licens fra Ferraris Motorfabrik
B. R .M. i Modena.

Motor, kobling, totrins gearkasse samt krankleje med frilob, fodbremse
og kickstart er bygget sammen i eet hus, saa alle =dlere dele er effektivt
beskyttet samtidig med, at motoren er let at holde ren. Motoren er igv-
rigt karakteriseret af folgende fordele, der kun findes samlet i Derby
Ferrari motoren:

. Lydsvagt og fuldstendigt roligt lobende tandhjulstrzk.

. Ingen dekompressionsventil, der giver anledning til utetheder.

. Letmetalcylinder med indpresset stobejernsforing.

. Meget robust konstruktion.

. Serlig let kickstart.

. Blaserkoling, der vedligeholder den rigtige motortemperatur.

7. Kold tzndspole,

Tandhjulstrekket er trekket fra krumtapaksel til koblingsaksel. Motoren
leveres i en udferelse:

Med tandhjulstrek, hvor et lille tanddrev paa krumtapakslen trzkker
et storre tandhjul paa koblingsakslen. Tandhjulene er skraatskaarne,

MOTORENS BETIENING

Brzendstof )

Motoren korer paa brzndstof, der er en blanding af benzin og Castrol
2-takt olie i forholdet 25: 1. Hvis De selv blander Deres brzndstof,
maa De blande omhyggeligt i en dunk eller spand, for De fylder paa
tanken.

Gearolie

Motoren leveres fra fabriken med olie pdfyldt gearkassen, De bor dog
af og til forvisse Dem om, at olien i gearkassen staar 2-3 mm under
kanten af oliepaafyldningshullet i hojre sidedzksel. Denne kontrol fore-
tages med autocyklen staaende paa stottebenet. Anvend altid i gearkassen
Castrolite motorolie.

Mangvregreb

Til hojre paa autocyklens styr er gashaandtaget og bremsegreb til for-
hjulsbremse anbragt. Gashaandtaget regulerer motorens omdrejningstal
og dermed autocyklens hastighed.
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Motoren i udforelse med fodgear.

Til venstre paa autocyklens styr er gearhaandtag og koblingsgreb anbragt.
Paa styret er endvidere anbragt lyskontakt med kortslutningsknap for
motoren.

Start

1. Benzinhanen aabnes.

2. Motoren er forsynet med Dell'Orto karburator type T4-10S. Gas-
haandtaget drejes helt op, og karburatoren tippes ved at trykke 4-5
gange paa knappen, der er anbragt paa karburatorhuset. Gashaand-
taget drejes derefter helt ned igen. | koldt vejr maa der nu des-
uden tippes 5-6 gange igen med haandtaget helt neddrejet.

3. Gearhaandtaget stilles paa 0 (frigear).

Ved at trekke koblingshaandtaget kobles motoren ud, og en af peda-
lerne skubbes i bekvem startstilling. Koblingsgrebet slippes igen. ‘

4. Man kickstarter nu ved at trezde pedalen let ned og regulerer med
gashaandtaget til motoren leber med passende hastighed. Motoren er
nu i gang uden at trekke autocyklen,

5. Korsel. Der udkobles ved at trekke koblingsgrebet. Gearhaandtaget
drejes frem i stilling 1 (1. gear). Koblingsgrebet slippes langsomt
samtidig med, at man giver gas — og autocyklen er i gang. Naar en
passende hastighed er opnaaect skiftes til 2. gear, koregearet (stilling
2). Autocyklens hastighed reguleres ved hjzlp af gashaandtaget. Der
bremses ved normal brug af pedalerne — og med forhjulsbremsens
haandgreb paa hejre side af styret.

Start uden kickstart

Punkterne 1 og 2 gentages.

Derefter stilles i 2. gear og koblingsgrebet trzzkkes an, Autocyklen tre-
des nu normalt, og naar en passende hastighed er opnaaet slippes kob-
lingshaandtaget, og motoren springer i gang.

Nedgearing

Ved karsel op ad bakker eller i tet ferdsel bor man benytte 1. gear.

Man skifter fra 2. til 1, gear ved:

1. Tage gassen fra motoren.

2. Udkobling.

3. Dreje gearhaandtaget til stilling 1.

4. Tilkobling idet man giver langsom gas. Rigtig nedgearing er en folel-
sessag, som lzres efter kort tids kersel.



Standsning

Luk for gassen. Foretag udkobling samtidig med, at De drejer gear-
haandtaget i stilling 0 (frigear). Slip koblingshaandtaget. Motoren gaar
nu i tomgang uden at trzkke autocyklen, og denne kan standses ved nor-
mal brug af bremserne. Motoren kan stoppes ved at paavirke kortslut-
ningsknappen paa kontakten paa styret.

MOTORENS PASNING

Smering

Af og til maa oliestanden i gearkassen kontrolleres, f. eks. for hver 1000
km kersel. Oliestanden skal staa 2-3 mm under oliepaafyldningshullet i
hojre sidedxksel, naar autocyklen staar paa stottebenet.

Det er klogt at skifte olien en gang om aaret. For olien skiftes, skal mo-
torblokken vere gennemvarm. Olieaftapsskruen er anbragt paa motorens
underside. Det er bedst at gennemskylle gearkassen med tynd skylleolie
for ny gearolie paafyldes. Anvend altid i gearkassen Castrolite mo-
torolie.

Bowden-kabler

Bowden-kablerne til karburator, kobling, gearskifte og forhjulsbremse
skal af og til gennemsmores med tynd olie. Man bevager det udvendige
kabel og smerer, til olien viser sig ved kablets nederste ende. Man maa
ogsaa paase, at kablerne ikke faar skarpe knzk, der hindrer den frie be-
vegelse. Naar kablerne »henger« vanskeliggores gearskiftning og tilkob-
ling.

Keede til baghjul

Trekkeden maa af og til smores — og altid naar rullerne ser terre ud.
Der anvendes en tyk olie. Er keden blevet meget medtaget er det klogt
at tage den af og rense den i benzin eller petroleum. Vedligehold altid
en passende kaedestramhed saa kzeden ikke kan rasle mod stel-
delene og mod gearkassen.

Fjernelse af sod

I alle motorer forbrender en del af smoreolien og danner sod, der af-
settes paa stempeltop, topstykke, udstadsport, skyllekanaler, udstednings-
ror og lydpotte, Rensning af disse flader er ngdvendig, naar motoren ved

rigtig karburatorindstilling har tilbpjelighed til at firtakte, eller naar
motorydelsen forringes.

Rensningen foretages bedst af Deres forhandler. Almindeligvis vil en
rensning vere ngdvendig efter 4000-5000 km,

Koblingsindstilling

Indstilling af koblingen bliver far eller senere nedvendig paa grund af
normalt slid paa kablerne og paa koblingspladerne. Indstillingen foreta-
ges ved hjelp af stilleskruen, der er anbragt paa motorhuset under kar-
buratoren, eller ved stilleskruen paa koblingshaandtaget.

Koblingen skal altid vere indstillet saaledes, at koblingshaandtaget paa
styret har et spillerum paa 2-4 mm, naar der er koblet til. Umiddelbart
derefter kontrollerer man, at motoren er koblet fuldstendig fra i udkob-
let tilstand. Det vil sige, at autocyklen let kan skubbes, naar den staar i
gear med koblingshaandtaget trukket an.

Indstilling af gearskifte

Paa grund af slid paa kablerne maa der af og til indstilles for gearskift-
ningen. Indstillingen foretages ved hjelp af stilleskruen, der gaar skraat
ned i motorhuset ved det venstre sidedmksel eller paa stilleskruen paa
gearhaandtaget,

Autocyklen stilles paa stottebenet, og gearhaandtaget settes i stilling 0
(frigear), idet koblingshaandtaget skal vere i tilkoblet stilling,

Idet man drejer baghjulet, lytter man efter, om skiftekloen inde i gear-
kassen gaar fuldstendig fri af 1. og 2. gearhjul. Der indstilles, til dette
er opnaaet,

KARBURATOREN (Dell'Orto)

Karburatoren kan reguleres ved tomgangsskruen, dysenaalen og straale-
spidsen (brendstofdysen).

Indstilling af tomgang

Naar motoren er varm, kan man indstille for tomgang ved at skrue ud
eller ind paa tomgangsskruen, der er anbragt paa siden af karburator-
huset. Naar skruen drejes ind i huset, opnaar man hurtigere gang —
skrues den ud, opnaar man langsommere gang.
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I motorens venstre side ses trek-kaedehjulet, svinghjulsmagnet og

gearskiftemekanisme. De to sidstnzvnte er beskyttet af ribber
mod smuds fra keden

Dysenaal - indstilling

er normalt ikke nodvendigt. Naalen skal vere market A-3 og staa i hak
2. Lofter man naalen, giver karburatoren mere gas — og senker man
naalen, giver karburatoren mindre gas, Dysenaalen vandrer op og ned i
forsteveren, der altid skal vere nr. 210.

Hovedindstilling

Den vigtigste regulering af karburatoren opnaar man ved udskiftning af
straalespidsen. Denne er fastklemt i spidsen af brendstofdysen, der er
anbragt i siden af karburatoren og rettet skraat nedefter. Normalt skal
motoren gaa med straalespids nr. 58 eller 56. Ved udskiftning maa man
kontrollere, at motoren ved fuldt opdrejet haandtag ikke kan gaa i fir-
takt. Dette vil ske, hvis strdlespidsen bliver for stor. Straalespidser med

‘numrene under 58 giver mindre brmndstof — numrene over 58 giver

mere brendstof,

Vedligeholdelse

Af og til maa karburatorens indre dele renses i ren benzin, saa eventuelt
indtrengt snavs fjernes, for det setter sig i dyser eller reguleringshuller.
Luftfilteret, der er anbragt under lyddemperskarmen, maa ogsaa af og
til renses i ren benzin for de urenheder, der her filtreres fra indsug-
ningsluften,

lustering af teendrer

Tendroret er udsat for almindeligt slid og maa derfor renses og justeres
af og til. Efter at tendreret er skruet ud, renses det for sod. Elektrode-
afstanden kontrolleres. De skal vere 0,4-0,5 mm og justeres ved at
baje sideelektroden med en tang.

Benyt Dem isvrigt af fagmandens viden

Mere komplicerede vedligeholdelsesarbejder som f. eks. indstilling af
svinghjulsmagneten bor altid overlades til en fagmand, og reparationer
bor altid foretages af en fagmand. For en ordens skyld slutter vi dog
denne instruktion med en liste over de hyppigste aarsager til funktions-
fejl. De fleste af disse aarsager er hurtigt afhjulpet, og det kan have sin
betydning at kende dem, f. eks. naar man er paa langtur eller langt
fra mekaniker.



Gearkassen med lejer, bolte og motrikker

Kickstartdele

Koblingsdele
Geardele
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Cylinder og stempel

Dell’Orto karburator

Krumtap

Magnet

Motoren starter ikke eller gaar uregelmzessigt

Tanken tom.

Benzinhane lukket.

Lufthul i tankdzksel tilstoppet.
Karburator ikke tippet.
Benzinslange tilstoppet.
Straalespids i karburator tilstoppet.
Vand i karburator.

Tendror beskadiget eller kortsluttet.

Tendingen for svag.

Taendkabel defekt.

Elektrodeafstand paa tendrer for stor.
Tippet for kraftigt, olie-benzin setter

sig paa tendreret.

Olie eller snavs paa afbrydermekanis-

men i magneten.

Motoren treekker daarligt

Straalespids tilstoppet.
Benzintilforsel delvis stoppet.

Perledannelse paa tendrerets elektro-

der.

Kontaktafstand i magneten for lille,

Udstedningen stoppet af sod.

Luftfilter i karburator snavset.

Blanding benzin-olie er ikke korrekt.

Bremserne er ikke indstillet rigtigt.
Koblingen glider.

Garanti

Skrues ud og renses.

Renses.

Renses eller fornyes.
Tendingsanlegget skal efterses af
en fagmand. — Som ngdhjzlp
bankes elektroderne sammen til
0,2-0,3 mm afstand.

Reparer tendkablet el. paaszt nyt.
Indstil og kontroller.

Motoren tredes rundt, til den
springer i gang.

Renses. — Afstanden kontrolle-
res.

Renses.

Rens benzinslange, hane og filtre
Tendrerets varmeveardi for lav -
skift til hejere varmeveardi.
Rens kontakterne - og indstil til
0,4 mm,

Rens udstgdningen, lydpotte og
porten i cylinderen,

Vaskes i benzin og dyppes i tynd
olie,

Skift til rigtig blanding,

Indstil og kontroller,

Indstil og kontroller,

Les garantibeviset godt igennem og husk at presentere det ved forefal-
dende besgg for reparationer hos Deres forhandler.



