


HON ID.A MODEL CD-50

med den verdensbergmte 4-takts motor er nu
fremme i Danmark som eneste motorcykel, der
er godkendt efter lovens forskrifter til 30 km/t.

..sa hvorfor kebe knallert..?..ndr De kan kebe HONDA..

Legende let at kare, Lang levetid . .. og komfort. Intet er sparet for at give Dem en sikker og yderst

. . behagelig kersel under alle forhold. HONDA CD-50 byder pd mange fordele.
selvom derer vrinski HONDA CD-50 e ¥
HONDA CD-50 er forsynet med den beremte HONDA luftkelede 4-takts motor,

som aldrig bliver overophedet selv ved udstrakt brug. Den kerer pa almindelig
benzin — ingen besveerlig og tilsvinende blanding af brandstof, ingen udsted-
ningsrog, ingen olieutaetheder. De kan kore i Deres bedste toj uden bekymring
for at blive tilsmudset. Og en 4-takts motor betyder ogséd bedre okonomi.

HONDA CD-50 koerer ca. 100 km pa 1,5 liter benzin. Dertil kommer, at 4-takts
motoren p4 HONDA CD-50 er nzesten stejfri, den heres kun som en svag
hvisken.

HONDA CD-50 har en 4-trins gearkasse, skiftes med hezel-td pedal, og gel
skiftet er praeget af HONDA-fabrikkernes erfaring inden for pracision og tole-
rancer og virker perfekt. Gearskiftet er forsynet med en lysindikator, som
viser frigear med gront lys i panelet med speedometeret.

Motoren har overliggende knastaksel, og ventilerne arbejder i stélstyr. Ventiler
og knastaksel er med fine tolerancer sammenbygget i topstykket. HONDA
CD-50 er forsynet med en dirkfri teendingsléds og en meget kraftig styrlés.

HONDA CD-50 har meget kraftige bremser, der er effektivt beskyttet mod stov
og vand, og selvfolgelig sikrer de en meget effektiv bremsning. Standardud-
styret for HONDA CD-50 omfatter forlygte med indbygget speedometer og
kilometertzeller, gearindikator, akkumulator samt et veludstyret veerktojsszet.

HONDA CD-50 er forsynet med et presset pladestel, og skeermene er fremstillet i hdrd, farvet plastik, keeden arbejder i en lukket keede-
kasse, der forhindrer snavs i at treenge ind. HONDA CD-50 er forsynet med et kraftigt polstret twinszede med strop

HONDA CD-50 har teleskoptforgatte! og bagteleskoper, hvilket giver en bled og behagelig korsel. HONDA CD-50 er det perftekte
koretoj, som De kan stole pa. De vil kunne glzede Dem over Deres HONDA CD-50 i mange &r fremover, ogsé selv om den udseettes
for hard behandling hver dag. Den vil stadig se ny ud, idet den er specielt rustbeskyttet inden lakeringen.

Kom og fé& en provetur uden forbindende hos Deres HONDA forhandler.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motor: Dimensioner: |
Type 1 cylindret 80° vandret Leengde 1.800 mm
liggende luftkolet 4-takt Bredde 745 mm
Ydelse 1 HK Hojde 995 mm
Slagvolume 49 ccm Hjulafstand 1.175 mm
Boring 39 mm Tankindhold 6,5 |
Slagleengde 41,1 mm Dezek for og bag 17 x2,25
Kompression 8,8:1 Veegt 75 kg
Start Kickstart
T&Ending Svmghju'smagnet Honda Motor forbeholder sig ret til zndringer
Smoring Ved oliepumpe i specifikationerne uden forudgdende varsel.
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