13. Knallerter til

til kgnk;urr_encebrug

: Fig. 172. Knallertcross er blevet en meget populser kon'kurrénceform, her ses i
Danmarksmesteren 1976 kiasse B Palle Ingemann | perfekt balance. 5
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Det er ikke s& mange &r siden, at det var helt uteenkeligt at
anvende knallerten i konkurrencer. Motorene var for svage og
driftssikkerheden utilstraskkelig. | det hele taget var der meget
at udsestte p& knallertens kereegenskaber og rastyrke.

Udviklingen er imidlertid gaet frem med stormskridt. | dag er
knallertkonkurrencer en realitet. Tilmed i s& kreevende konkur-
renceformer som motocross, trial, speedway og road-racing ste-
der man p& disse keretgjer. Det drejer sig ganske vist om steerkt
modificerede og specielt preparerede knallerter, men deres op-
rindelse er helt klar.

Moto-cross

Motor-cross er blevet en populeer konkurrenceform for unge
knallertkerere i alderen 12—16 &r. |

Disse konkurrencer keres pé indhegnet omréde, med foreeldre-
nes tilladelse og under opsyn af voksne. En forudsestning for at
komme til at kere knallertcross er, at man er medlem af en
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Fig. 176. Gebben-Kreidler, 5 trins gearkasse ca. 10 Hk v/10.500 omdr./min.
Boring/Slagieengde 40/39.7 mm, veegt 70 kg. .
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motorklub. Disse specialknallerter er steerkt modificerede og
ma ikke kaore pé offentlig vej. - .

Det er som regel nsje foreskrevet, hvorledes maskinen skal
veere udrustet. Her er nogle af disse bestemmelser: e

Maskinen skal veere forsynet med bremse pé begge hjul. Sty-
ret ma ikke veere mere end 85 cm bredt, og der skal veere mindst
30 mm. frigang mellem styr og tank ved fuldt udslag. Koblings-
og bremsehéndtagene skal ‘i enderne veere forsynet med en
kugle med mindst 19 mm diameter, se A i fig. 177. Fodhvilerne
ma ikke vesre placeret mere end 5 cm over en linie gennem
hjulnavene, néar maskinen er normalt belastet. Desuden skal de
kunne dreje bagud 45° og have en mindste diameter pa 16 mm.
Fodhvilernes ender skal vaere halvrunde med en radius pa mindst
8 mm.

Bagskesrmen skal deekke mindst 85° af baghjulets bageste
overste del, regnet fra en lodret linie gennem baghjulsnavet.
Begge skeermenes for- og bagkanter skal veere forsynet med en
gummi- eller plasticliste med rund profil med mindst 4 mm radius.
Se C i fig. 177. G

Udstedningsreret ma ikke munde ud bag en lodret linie, der
gar gennem baghjulets bageste punkt. )

Som det fremgéar af ovenstédende, er der mghge_régler og be-

Fig. 177. Specialbygget knallert til motocross.
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stemmelser man skal tsenke pé&, hvis man har til hensigt selv at
bygge en 50 cc motocrossmaskine.

En del fabrikker er begyndt at markedsfare ombygningssest
til sine standardmodeller, s& de kan bruges til motocross.

Der er ogsé nogle fabrikker, der fremstiller rene motocross-
modeller. Monark fremstiller sdledes model 50 SS i fabrikstrim-
met stand under betegnelsen 50 SS Cross, se fig. 177. Trods lig-
heden med standardmodellen adskiller den sig vsesentligt fra
denne. Motoren er trimmet med bl. a. ny cylinder og sterre slag-
leengde. Effekten opgives til 8—10 hk ved 11.000 omdr./min. Gear-
kassen har 6 udvekslinger og stellet er forsteerket og monteret
med kraftigere for- og bagstedsdeempere.

Fig. 178. Puch MC 50, 6 trins gearkasse, ca. 11.56 Hk v/11.500 omdr./min.
Boring/Slagleengde 40/39.7 mm, vesgt 75 kg. :

156



