PUCH-MS 50
SUCPER
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IMPORT: O. E. ANDERSEN A/S . SDR. RINGVEJ 47 . 2600 GLOSTRUP . TLF.(02)967211 ET STEYR-DAIMLER-PUCH PRODUKT - DER BORGER FOR KVALITET
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MOTOR
Fabrikat

TEKNISKE DATA - MS 50 SUPER

PUCH 1-cylindret,
2-takts med vende-
skylning og fartvind-
kelet cylinder (typegod-
kendt under TU-M 110)

Cylinder-
volumen

Karburator

Kompression
Cylinder
Cylinder-
diameter

Slaglzngde

1:25 = 4% eller
1:50 = 2% ved
anvendelse af special-
olie

1:65
Aluminium med stobe-

jernsforing (der giver
mulighed for reparation)

38 mm

43mm

0. E. MOTOR-A/S
Sondre Ringvej 47
2600 Glostrup

Telefon: (02) 96 72 11

48,8 cm?

BING 1/12 med choker
og vadluftfilter i stor

3-trins med indbygget

KRAFTOVERFZRING

Motor-

tandhjul
Gearkasse ~
baghjul Keade 2" X 316"
Kobling Flerplade i oliebad
Start-
anordning Kickstart

HJUL

Hjulophzng

for/bag Teleskopgaffel/
svinggafiel

D 23" %225

Bremser Fuldnavsbremser
For og bag

STEL

Skalramme med lukket profil udfort af
presset stélplade

BENZINTANK
Kapacitet 5,5 |, heraf 0,6 | reserve

ELEKTRISK ANL/EG
Svinghjulsmagnet ......

6V 23W
Fjern- og nerlys . BV 15/15W

Baglys ..... 6V 4W
Stoplys ... 6V 5W
Signalhorn  ............ 6V 17W

EFFEKT OG FORBRUG

Motoreffekt ifolge loven ......... 1HK
Hastighed ifolge loven
FOrbIug viiviiiisaiiomaesiviv

MAL OG VEGTE
HojA: s sy
Storste bredde .

Storste lzngde . 1850 mm
Hjulafstand .. 1200 mm
Sadelhojde 800 mm
Egenvagt .ca. 50kg
Kareldar . ..coomsvovsss ca. 55kg
Tilladelig bruttobelastning ... 160kg

SERIEM/AESSIGT UDSTYR

med styrlas,
horn, luftpumpe og veerktojssast

LAKERING: Rodbronze

- MOTOREN, er i sin grundkonstruktion
fremstillet i over 2 millioner enheder og
opfylder mere end 200.000 danske
knallertkareres daglige transportbehov.

Forhandler:




