Isartagning av motorn
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Tog ov leppkdpan dver cylindern.

Tag ov Hikigaller, Alakikdpo, lackplalen med ldsring.

Tog av svanghjulsmuttern samt svinghjulet varvid flakihjulet medféljer

Lossa grundplattons fyra sparskruvar och tag ov grundplattan.

Losso spolplattons Ire skruvar och lag ov spolplotton. Légg garna spolplattan | svénghjulel
for aft bevara magnelismen.

Lossa lasmultern pd utgdende axeln och fag av kedjedrevet jamte distanshrickan pd& baksi.

" dan,

Lossa den l&ngo sexkaniskruven (1)

Monlera ov toppen, cylindern med f6rgasoren och kolven.

Losso kupolmuttern pd transmissionskdpan (2)

Lossa de 7 sparskruvarna pd lransmissionsképan och lag av denna med kickpedalen och
stoppbulten pd plats.

. Tog bort kopplingspaketel genom alt lossa centrumskruven.
12.

Lossa centrummuttern pd transmissionsdravet och tag av delia.

Tag borl vaxelfjgdern {3)

Lagg motorn i stéllfixturen med Iransmissionsidan neddt.

Losso allo 8 spérskruvar, som sommanhéller vevhushalvorna och lyft upp viinstra vevhushal-
van {svinghjulssidan). Harvid kemmer rullarna fillhérande vigdende axeln och vaxelaxelns
lugersdten @it falla ur sina lagen. Effersom rullarna har somma dimension spelar ndgon fér-
vixling ingen roll.

Lyft ur axeln hll véxelfarargofflarna somt dérefter vaxelaxel och vigdende axel.

Plocko darefler bort alla dreven samit vaxelvolsen med axel och segment.

Giv akt pd att rullarna till andra Gndan av vaxelaxeln ligger kvar i sitt lage.

Harefter ar motorn isartagen och tillgénglig f6r varje slags reparolion.

Hopsattning av motorn
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. Placera vinster vevhushalya (svénghjulssidon) i siélifixturen med insidan upp.

Lagg stelt fett i logerbanora for uigdende  axeln och vixelaxeln och placera rullarao i sing
lagerbanor (14 resp. 18 si).

Liigg distansbrickan (4) pé plots med flatsidan uppdl pé rullorna f8r ulgdende axelns lager.
Lagg i 1:ans drev (39 1onder)

Légg 1 den smala distansbrickan pé rullorna fér vixelaxelns lager.

Salt i viixeloxeln i sitt ldge med dreven pa plais.

Lagg i 3:ans drev (5) pd plals med kragen uppdt.

Lagyg i 4:nns drev (6] pd plats med kragen neddt.

Légg i 2:0ns drev (7) med hélen nedét.

Sait i vtgdende oxeln och kolla ot alla rullarna finns pé plots | logerbanen.

. Stick in den en véxelféroregoffeln (8) i sift ldge med onliggning béde pd vaxelaxelns och ul-

ghende axelns drav
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MOPED MOTOR

Stick in den ondra vixelforaregaffeln pa likartat satt (9),

Stick in vaxelféroregaffelaxeln | sitt lage.

Lagg in vaxelvalsen med lillhorande vaxelpedaloxel och kuggsegment pa plats. Tillse att kugg-
segmenten griper in i vorandro pa sddant sill att kuggarna ej gér ur i de yltre sidoltigena.
Tillse att 2:ans vaxellage ar inkopplot och att 6202-lagrel (10) far transmissionsaxeln ér uria-
gel ur hogra vevhushalvon.

Lagg pa vevhuspackningen.

Lagg pa hager vevhushalve. Tack vore aft 6202-lagret ér bocitaget finns vtrymme att forsiktig
lirka in vevhushalvans urfrasning under 2.ans drev.

Skruva in en eller G spdrskruvar for vevhushalvornos sammanhdlining, innan molorn vandes.
Montera in 6202-logret med fillhdronde l&sring samt lagg stora transmissionsdrevel pd plats.
Lagg in distansbrickan (050.1213 {11} pd vevaxeltoppen sam! dess lagerbussning (12),
Mentero kepplingspaketet med tillhdrande draglager pd plals.

Ligg in véxelfjGdern (3} pd plals.

Lagg transmissionskdpans packning pa plats.

Montera transmissionskdpan. Observera atl urfrasningen pd kopplingsarmens axel ér vand
mot kulmuttern (13).

Konlrellera alt kopplingsarmens oxel griper in 1 sitt lage genom ott vricla kopplingsarmen At
wanster.

Skruva pé kupolmultern (2} for hand och skruva i kdipans spdrskruvar.

Véand molorn, skruva i resten av sammanhdliningsskruvarna 1ill vavhushalvorna saml monlero
kolv, cylinder och topp.

Montera sedon i lur och ordning: lillo kedjedrevel, spolplotion, betenplattan, syanghjul med
tillhérande flokthjul, 1ackplat med lésring, Héktkdpon, flakigaller och cylinderkapo.

Glom ej att dro fost alla skruvar och muttrar ordentligt, framfér allt kupolmultern pd trans-
missionssidan.



Om du plockar stinder din Puch-motor och inte kan {4 ihop den igen, s4 kolla den hiir planschen!
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— Kt wwwtradera-eerfn/auktioner/Ambassadeuren

Kopplingsschema , 8263 &
I
A, Lamphdilare .
B Huvudstrbmbrytare.

€. Signalknapp.

0. Omk. hel-halvijus.

E Kortsiutningsknapp,

F. Kopplingsplint

G Signatharn,

H. Bromsijuskontakt,

|. Baklampa,

J. Kopplingsplint.

K. Svinghjulsmagnet med
belysnings spolar, .
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Teleskopframgaffel (Puch).

1 Styrhallare. 2 Gaffelkrona dvre. 3 Mellanring. 4 Stralkastarfiste hoger. 5
Gummibilg. 6 Glidrér. 7 Dammkapa. 8 Styrkona. 9 Kula. 10 Styrskal. 11
Gaffelkrona undre. 12 Fastbygel for signalhorn. 13 Mellanring. 14 Stralkas-
tarfaste vanster. 15 Kladrér. 16 Mellanring. 17 Gummiddmpare. 18 Bricka.
19 Fjader. 20 Holmror. 21 Kolv med fjaderbult. 22 Dampningsfjader. 23
Bricka. 24 Fjaderbricka. 25 Ventil. 26 Dampningsventil. 27 Lasring. 28
Bricka. 29 O-ring. 30 Bricka. 31 Mutter. 32 Skruv. 33 O-ring.

http://www.tradera.com/auktioner/Ambassadeuren



Kombinationskontakt

1. Hel och halvljus,
vippstrémstallare

2. Signalhorn, tryck
pa knappen

Kopplingsschema
Puch Monza

1. Stralkastare

2. Helljuskeontroll

3. Kombinationsomkopplare
4. Signalhorn

5. Tandningslas

6. Svanghjulsmagnet
7. Tandstift

8. Bromsljuskontakt
9. Bak- och bromsljus
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