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Viktiga uppgifter angdende Ert fordon

Tillverknings&r
Moternummer
Ramnummer
Agarens namn
Adress
Telefon
Datum fér férsta inkiip
Farsakringsnummer
F‘ﬁrsakringsbulag

Namn och adress

PUCH-MAX] Enviixelautomatik

Telefon

I'A 1 | AN

com/auktione




1. IGENKENNINGSNUMMER
Placering av typskylt, motor- och ramnummer

INNEHALLS FORTECKNING !
1. lgenkénningsnummer VoV 5 Typakyilen 13
2. Mandverorgan =) ] bali s
3. Anvisningar infér forsta farden g ' -
4. hdranvianingar . - o -
5 Underhall och tillsyn . . 13
Sménj och skbtseltabell 14 b Motornumriret (Fig. 22)
~ B Kengdring av fordonet . 29 &r Instansat pd motoms
7. Vinterfarvaring (kenservering) - ] higra sida (kopplingssidan)
8. Kopplingsschema 32 j
8. Felsgkningsschema .- .
10. Tekniska data o G
Ramnumrat'{Fig. 3)
‘e dr instansat pd den dvre delen
av higer ramstiitta,
L4
4 5
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2. MANOVERORGAN
1 2 3 4 5 6

1 Styrlés, 2 D i il och star . 3 Kombi

omkopplare, 4 Fladare, 5 Choke, 6 Barhandtag, 7 Trampor (bakhjuls-

broms)
L]

B Biirhandtag, 8 Bensinkran, 10 Tanklock, 11 Gashandtag, 12 Hand
i 13 Hastigh . 14 Signalhom,

7




Liusomkopplare (Fig. &)
A = Ljusomkopplare [Slackt)

B = Helljus

C = Halvljus 4

D = Signalhom

E = Utan Funktion

Dek : ook starh (Fig. 7)

Denna anviindes di fordonet nhll startas. Dras hundugm upp helt
(vid start), trider s och

vantilen i funktion, Dukompmaslnnmnlnlsn tm:ar il alt motorn

lattare skall gh att dra runt (vid start). Om man drar upp handtaget

ca. 2cm. trider dekompressionsventilen | funktion (vid parkering)
och endast efter ytterligare 2 cm tréder startanordningen | full kraft,
Férgasare (Fig. 8)

1. Choke: Denna trisder i kraft, dé man trycker ned den.

2 Flodare: Denna trider | kraft, d& man trycker ned den.

Tanklock

Detta Gppnar man genom att dra uppat,

Bensinkran (Fig. 8)

1 = Stangd

2 = Oppen

3 = Reserv

Styrlds

Gor s8 hiir nér Ni skall lasa Ert fordon

Wrid styret &t higer stick in nyckeln i laskolven, vrid till vinster och
skjut in laskolven. Vrid sedan till higer och dra ut nyckeln. Man
l#ser upp i omvind ordning.

Luftpump och verkiyg
Dessa finns innanfér higer motorkl Bdplat,

3, ANVISNINGAR FORE FORSTA FERDEN

Igenkiinningsnummer

Kontrollera fére farsta farden med Ert nya fordon, att numren pd
Ert fordon stémmer éverens med de nummer som stér pd de typ-
papper som Ni fatt tillsammans med fordonet (se sid. 5).

Kontrollera oljenivin i motorn!

Fér detta dndamdl finns det en oljeniviiskruv ph motorns higra sida
(s Fig. 10/2). D& denna kontroll utfbres, maste fordonet std absolut
uppratt.

Miitning: Skruva ut oljeniviskruven! Oljenivan skall d& nd upp tll
av hilet. Underskrider oljenivin detta miarke, avliigsnas
gsskruven (Fig. 10/1) och Automatolja ifylles tills den
ut ur olj hal. skall skruvas
det inte kommer ut nigon mer olja.

v
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OBSI Anviind endast AUTOMATOLJAI 4. KORANVISNINGAR
Se bifogade smarjmedelstabell|

Start av motorn
Kontroll av ringtryck

Framhjul 1,8 kg/cm® a) Oppna bensinkranen (Fig. 8).

Bakhjul 2,25 kg/cm? * b) DA motorn dr kall: keppla till starthjdlpen och fiada lite (sid. 8).
D& motorn &r varm: anvénd varken flédare eller starthjélp. Trampa |
Brinsleblandning iviig med fordonet precis m med en cykel och dra in starthand- |
K = taget, di tillricklig | itts. Go idigt "2 gas och
Tanka oljeblandad bensin i forhillandet 1 : 25 (= 4%s) dvs. 40 m‘ slépp dérefter starthandtaget igen. Startar motorn, ér det bara att
ofja p& 1 liter bensin (oljetyp: SAE 40 eller 50). ! Bka vidare. Om starthjilpen for &r d, miste den
© absolut foras tillbaka. Detta sker sutomatiskt, om man ger full gas.
OBS! Tanka aldrig ren bensin! : Det ricker med att ge full gas en kort stund.
KORT KONTROLL FORE VARJE START
Kérning
Bensinmiing
;; L::rm Id:dwn | SEatighaten reglaras med gesharcitaget. DA hgots Bestighet upp-
- néitts, m man fora ull)aka gashandtaget til %+ gas. Hastigheten
<) Bromsamas effekt slunker di i minskar kraftigt.
d) Balysning ’ Dnskas lagre hastighet, miwkumunbnra gasen. For alltsd aldrig
&) Verktyg pm
g |
10 " 1

Sl silaae .
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Inbromsning

Stryp gasen och bromsa samtidigt med fram- och bakbroms. Om
wviiglaget & halt eller grusigt, anviinds endast bakbromsen. | annat
fall &r det risk for kullkéming,

Utfdrslkning

| nedférsbacke verkar den utan gas “medfsljande” motom som en
broms. Rar det sig om lingre strickor, miste man ge gas d& och
d, ty annars fir motarn Ingen smérining. Eventuellt bromsar man
fordonet med bromsama. Om fordonet maste bromsas in sh mycket

att kopplingen kopplar ur, ken man &ter koppla in den genom att

e gas utan att bromsarma maste sids ifrin.

Hur man stannar och parkerar
a) Stryp gasen,
b) Bromsa — och di motorn skall stingas av:
) Drag ned kampressorn (Fig. 7), om kompressom rycker en aning
vid ging beror det pd start kopplingen och &r inte nlgot fel.
d) Sténg bensinkranen (sid. B)
o) Lis fordonet (sid. 8)
12

IJ_

&

Man kan &ven framféra fordonet utan att motorn & iglng. DA & det
bara som att cykla en vanlig cykel.

5. UNDERHALL OCH TILLSYN SMORJARBETEN

Oljebyte | motorm

a) Kér motorn varm,

b) Skruva ut oljepdfyliningsskruven (Fig. 10/1), oljedraneringsskru-
wven (Fig. 10/3) och kontrollskruven (Fig, 10/2).

€) Luta fordonet kraftigt &t higer och 14t oljan rinna ut.

d) Skruva i oljedriineringsskruven.

e) Fyll i ny A ja [Se & delstabell {ca. 150 cc).
f) Skruva fast och oljepéfyliningssk (Se sid. §)
R ok p—

Livslingden p4 kedjorna beror till stor del p underhdllet. Darfér bar
de regelbundet tviittas och oljas in. Tvatta kedjan farst | bensin och
drdink direfter in den i uppvarmd kedjeclja. Ge akt p& kedjeldset
och kedjespanningen vid monteringen
m av fordonet

M&m kvalitet, se tabell)

a) ﬂ med hastigh Spruta In fett | smarjnippeln
~ (Fig. 11/1) med en fettspruta (1 —2 tag).

13
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BERVICETABELL
© o Voraren
32
$ i skin
i— Kentrollar ringtryckat "
T | Tk n
= Barraters clienhin | vixeiliden &
T i} mdjan ]
—— | Kertroliers kadmapbenisgan Y 2
rat?] 8
- Byt aljan | vaxnbibdar’) 13
arteubara tadut it 15
* Sots motom. "
§ Rurgir i
| Wentroliers skruvar oo mutirar E
Feegie och -indningar "w
[ r— " 9
Karvaliora ssmgbigan] »
~ | Memealiors sndsingan n
i 15
|~ | meraroiiara bebrarniegen n
av ntart- = -
__,L Korvobura bromaes *
Jutsra habavars bgar ”
L]
E i styrlagret o
. — T— i "
) Chligaterish sorvioe. 7] Vi kirming pd aslabwiger vir 1000 ke, pb bide ssfslt. ach grasviger var awhnnmhrnqnmnlw
war 200 lm. 7} Elior Brmunatne 1wl gheger v dr. ¥} Vid varje rongiiing s Irasaren, ") D den gl

b) Legret till stodet (Fig. 12). Haka av fisdem till stadet (Fig. 12/1).
Skruva ut skruvarna (Fig. 12/2/3/4). Fetta in bida stddlager-
halvorna,

Med olja

a) Smirj

b) Smbrj stall
(Fig. 25/1/2),

<) Smirj spannskruvarna till kedjan,

d) Smérj glidytorna pa hé 1ill framhjs
broms

&) Sméirj alla wirar,

Fetta in smarjfilten till brytarnocken, Smarjfilten skall fettas in med

Bosch-fattet Ft 1 v, 4, Det fir inte komma nagot fett pd brytar-

na till framhjuls- och t
hillpen och deb : 1

oms och bakhjul

kontakterna, fér det leder till L g av | L
UNDERHALL

Prova tindstiftet.

Skruva ur tindstiftet. Forbind det med tindkabeln. Ligg den gén-
gade delen mot cylinds Om gen ér inkopplad, méste
man kunna se en stark gnista mellan tandstifts el er. Oljiga
eller defekta tindstift ger ingen gnista. De maste différ rengdras

gthrlmnnut
15
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Dh thndstiftet byts ut, mbste man kontrollera att det nya tandstiftet
har ratt varmetal. Elektrodavstindet maste vara 04—05 mm. D
tandstiftet skruvas |, méste man se till att det griper riktigt i géin-
. gorma och Inte kommer snett eller Ioper trogt, Skruva aldrig | tand-
stiftet med vild, Skruva farst | det fr hand (ndgra varv) och dra.
sedan fast det med en tandstiftsnyckel, 5

Sotning av motorn

Genom det arbetssitt som viira motorer har (tviltakt) bildas det oft
sotlager pd topplocket, pd toppen av kolven, i mguapnrm och |
Efter en tid verker detta sot lager pé mot

Innan: lock bér cylinderl. torkas rent med en

ren och mjuk trasa och direfter oljas in. Dérmed kan man forsdkra

.8ig om att motarn efter ingen gr ki rfritt. Aven

ytorna pa toppl ach bar Detta galler ocksd
i Toppl dras i fast kors-

cﬁakt Detta sotlager, som for Gvrigt bildas genom férbranningen
av oljan och bensinen, méste dérfér avidgsnas inom vissa tids-
intervaller.

X

Topplock och kolvtopp (Fig. 13)

Avlagsna forsiktigt kolaviagringama pa kolven och topplocket med \‘
t ex. en kniy. Eftersom |Sttmetall &r ett relativt .mjukt” material,

kan ytan | adas. Man méste dérfor se till att ytan inte skadas,
ty detta nars till starre kolaviagring. Endast kraftiga sot fla-
Rt i B s ek g torhbllandevis liten kalavisg:
ring man inte aviigsna. o

18 z

b

Innan avgasporten kan rengdras, maste man montera -v avgasriret.
Skruva sedan ut koppla till star iningen och dra
runt motorn tills kolven befinner sig | sitt nedersta lige. Rengér
avgasporten forsiktigt, sd att kolv och cylinderlopp e} skadas. Nésta
moment &r att rengiira avgasriret (Se nedan).

g av avgasrir (Fig. 14}

i alltsd dven |judd Sjalva rbret
ast med en faskborste med stilborst. Uvriga delar ren-

17
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gores med ett lampligt skav-u-sthl, Tviitta géma delara | fotogen.
OBS! Rengbr samiliga delar | avg ! Farmya

av och ledni

om si erfordras. Vi varmnar Er for att &ndra eller avldgana rtlgoﬂ
eller nigra av delama i avgasroret, ty dd minskas motorns effekt
ach branslefarbrukningen Skas. Det uppstir alltsd ingen effektk-
ning. En sédan fordndring &r dessutom forbjuden, eftarsom maald-
nen endast &r | igad med origi Vid en

Tém bensi b Lossa b gen frién kranen och férgasaren
och blés den ren (med tryckluft). Skruva av bensinkranen. Rengér
bensinkran och sil med ren bensin,

fordndring blir inte bara #garen straffbar utan dven den som gjort
Bndringen.

Rengéring av luftfilter

Tag av den vénstra mulorkladplatgn ﬁcipan'_l [&] akruvlr] Lossa
klimman, som haller fast i

(Fig. 15/1). Lossa msugnmgaljuddampuren med mded frén ramen
och fé Tviétta

18

|

pa farg
bir utféras p en Puch-verkstad,

kraver sérskild fackkannedom och

a) Stng bensinkranen (Fig. 8)

b) Tag av vénster motork|adplat

¢) Tag av insugnings|juddidmparen (sid. 18)

d) Lossa firgasarens klamskruv (Fig. 16/1)

@) Dra av bensinslangen frin férgasaren

B Vrid £ il 5 " e
och tag av den

g) Lossa skruvarna (Fig. 16/2/3) och lyft av overdelen med trottel
och dra ut choken.

19
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h) Skruva av flottérhuset (Fig. 16/4)

i) Skruva ut huvud ket som sitter | ndl Y och bilis
eller tviitta det rent (lm}

0 Tvatta flottérhuset | bensin (Fig, 17/2).

k) Tvatta férgasaren med bensin och blés den sedan ren med trycks

luft. Se till att all smuts férsvinner!

1) Skruva i = dentligt, di firg ihop.

| Instilining av tomgéng

a) Kér motorn varm.
b) Stryp gasen helt.

TEST AV TANDSYSTEMET
Instélining av téndningen

Endast en exakt i lining av téndni , &t motorm
utvecklar den maximala smakwn Dérfor bor dessa underhalisarbeten
endast gbras av en fackman,

Vid instiillning av tindningen skall man ta hinsyn till:

mellan br

a) K
b) Tandtidpunkten
¢) Faltbryiningsavstind mellan ankare och polako,

Andet mellan bry (0,35 — 0,45 mm).
Brytaravstdndet justeras gencm Sppningarna | svanghjulet sedan
hyddska artagits. Lossa Mawkruvnma (Fig. 18/3) och hela

c) D& motorn visar tendenser att stanna, skruvas
{Fig. 18/7) in tills motorn gér jdmnt igen.

Slutligen instills spelet | gaswiren,

a) Lossa |4 il iini uwven (Fig. 16/5).

b) Skruva ut instéliningsskruven (Fig. 16/8) sa langt att det endast
ir att litat spel kver i wiren, (Detta kénner man genom att vrida
pd gashandtaget.)

©) Hall fast instéliningsskruven och skruva fast lsmuttem.

20

bmarplaltan vrids medelst en sk i i !

(Fig. 18/4). Ar K frat mbste dven dti
kontrollaras och ev. |usteras.
»
Téndtidpunkten (Fig. 19)
P&MM finns det ett mirke (Fig. 19/0T), Om denna marke-
ring med  gjutf pd rblocket, sd befinner

uﬁﬁ_nm i sitt Gversta lage (OT).
21

http://;Nww.tradera.com/éuktioner/Ambassadeuren




Tandtidpunkten &r riktig, dd markeringen pd svinghjulet, i det agon-
blick d& brytarkontakten b&rlar 6ppnu befinner sig 16—18 mm
(mén med motorns i deols) frin pa
motorblocket. Har gér man ett mMe pé svinghjulet med en penna
(Fig. 18/VZ), Fér att man skall kunna f filla, nér
kontakten bérjir Gppna, sticker man in en bit cigarettpapper mel-
lan de stingda brytarspetsarmna. Vrider man nu sviinghjulet sa l&ngt
i motorns rotationsriktning att man precis kan dra ut cigarettpappe-
rat, far man tindtidpunkten,

Om brytarkontakten bérjar dppna vid mer Bn 18 mm (farténdning),

skall grundplattan vridas | motorms rotationsriktning. Om brytarkon-

takten bérjar éppna vid mindre ﬂn IG mm (efterténdning), méste
wridas mat i 3

F“qhinslligu mellan polsko och ankare (7—11 mm) (Fig. 20)
Filthry dr ] mellan den ena magnetkanten
och den andra lankark i ket Det ger vid fore-
skrivet avstind den I e} fiilt-
bryiningsavstdndet inte med de féreskrivna wviirdet, skall brytar-
avstdndet antingen okas. eller minskas inom féareskrivna tolsranser
0,35—0.45 mm. Mindre brytaravstind modlﬂr stérre

avstind och vice versa. Andras br shall tandtidy
ten kontrolleras igen. .

2

Strilkastarkontroll

Rengér inte strilkastarens reflektor. Varje berdring skadar reflek-
torns yta. Ta aldrig i en glédiampa med oljiga eller vita fingrar. D&
en glidlampa satts i, skall den rengéras med en ren och mjuk tyg-
hit.

Byte av glédlampa i strilkastaren

Skruva ut skruven. Ta ur strilkastarinsatsen, Lossa fjadern. Lyft
lamphdllaren nigot och drag ut den upptill (pilen). Tryck in glod-
lampan, vrid &t vinster och drag ut den. Den nya gbﬁdlnmpm man -
teras | #ind ordning. M dérefter

Instiilining av strilkastare (Fig. 21)
D strilkastaren skall stéllas in, miste fordonet vara normalt be-

[ lastat (1 person). Instéllningen utférs pé ett jémt golv 10 (5 m)

23
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frén en lodrit vigg. Lodrétt mot fordonets Iinuall.{ skall WII! Do méste spinnas llka mycket annars kommer bakhjulet snett
stallningskors ritas H cm hégt frdn golvet. L o Sl ‘[ dras de bada axelmuttrarna fast igen. Om motorkedjan
skall ligga 10 (5) cm under inst#iningskorsets vigréta linje. { inte \gir att spinna mer pd grund av att trampkedjans spénnrulle

| stir for lingt fram, méste trampkedjan forlingas, Detta utfdres pé
Byte av baklampa { en PUCH-verkstad.

Lossa skruven (Fig. 22/1), lyft av lamphuset (tryck upptill och drag Trampkedjan :
ut det undertill, Fig. 22/2). Tryck in gladlampan, vrid &t viinster och 1 Trampkedjan spinner sig sjélv genom spénnrullen. Spannrullen skall
drag ut lampan. Den nya lampan monteras | omvand ordning. Man- peka nigot framit.

tera dlrefter lemphuset. ' Instilining av start- och dekompressorwirarnas spel

Instillning av sadelhdjd Man bér lata en Puch i utfora 69!1 farsta install-
ningen och dirpd efterinstill av som @r

Lossa skruvarna (Fig. 23/1/2), stéll in sadeln och sadelréret | nskad nidvindig om virarna ténjer sig. Instillningen sker med hjdlp av de

hojd. Drag 8t muttrarna. bAda spannskruvarna (Fig. 24/1 och 24/2). Diarvid bar man ta hinsyn
till att dekompromm inte dppnar tll anslaget (PZ-Skivan), di start-

' och dras im helt eff da pp

gens funktion funktion himmas.

KONTROLL AV KEDJORNA !

Kadjan il motom KONTROLL AV BROMSARNA

Kedjan skall kunna (p% mitten mellan de bada dreven) réras upp Bromsjustering (Fig. 25 och 26)

och ned 10—15 mm..Om kedjan méste strickas, lossas de bada Dat mbste vara ett spel pd ca 2 cm pd hmmmm Imﬁllning

axelmuttrarna och de bida kedjespinnskruvarna dras &t lika mycket. sker med hjilp av kruvarna. Bakb

24 g 25
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Inbromsning sker genom att man trampar bak#t precis som man

bromsar en vanlig cykel. |"J

Fiir kraftig bromsverkan /
Genom att bromsarna under en langre tid ej anvénts (fodonet har
varit oanvant) eller genom luftfuktigheten kan det ha bildats rost pa
bromstrumman. Detta gér att bromsarma “hugger” redan vid en
liten inbromaning.

Avhjilpning:
Vi rekommenderar principiellt, att Ni vid bérjan av varje fard brom-
sar till en bérjan in [Angsamt och sedan allt kraftigare. (Motom skall
hela tiden vara drivande). Efter endast nligra meters fArdstriicka
fungerar bromsarna dter normalt.

Dilig bromsverkan

Justera wirama. K i i och & lagen. Olja
wirar och lagerstéllen. Byt ut spruckna eller kldmda wirar. Byt ut
oljiga bromsbelagg. Vidrir aldrig bromsbel$ggen med oljiga fingrar.

Byte av bromsbeligg

Anviind alltid bromsbackan av det fabrikat som levererats frén ass,
dfi Ni skall byta ut dem. De déliga beliggen miste bytas ut mot
kompletta bromsbackar. Det gér alltsd inte att bara sétta pd nya

 beléigg pd de gamla backarna.

http://www.tradera.coﬁuktioner/Ambassadeuren

Naviager
Instéllning: Om hjulet glappar trots att axelmuttrarna &r spinda,
maste lagerspelet stillas in.

Kontroll och smérjning: Demontera lagret. Rengdr och kontrollera
det. Fetta shutll in det med kul

K 3l och infetining av

Demontera styrlagret. Rengdr och kontrollera det. Smérj shutligen in
den med nytt fett,

Avmontering av framhjul
a) Skruva av hastighetsmatarens wire (Fig. 27/2).

b) Lossa bromswiren (Fig. 27/3). Lossa Sven stilllskruven {Fig. 27/4)
om det &r nddviandigt.

c) Skruva av axelmuttrama (Fig. 27/5).
d) Lossa skarmstaget frén axeln (Fig. 27/8).
&) Montera av hjulet.




Avmontering av bakhjulet

a) Montera av hiiger och viinster motorkladpl&tar.
b) Lossa kedjespannarskruvamna (Fig. 28/1)

<) Lossa de bida axelmuttrama (Fig, 28/2),

d) Drag ut kedjespannarskruvama ur sina spar.
&) Skruva loss bromsarna (Fig. 26/3)

f) Skjut hjulet framat,

g) Tag av motor- och trampkedjorna frén dreven

h) Luta fordonet & vinster. Drag ut bakhjulet. Lyft samiidigt tramp:
kedjan over axeln. (Tryck fram spénnrullen till tramphaedjan)

i) Tag av hjulet.

%

Spiinn skruvar och muttrar

Kantrollera et alla skruvar och muttrar sitter fast, Var sérakilt
noga med motor- och hjulfisten.

Montering av diick (Fig. 29)

Om décket skall tas av, slapper man forst ut luften ur slangen.
Lossa sedan Falgmuttern och tryck tillbaka ventilen. Tryck sedan in
déckets kanter mot rénnan | falgen, Darvid fr man tillriicklige
spelrum, a8 att man kan kringa décket Gver kanten av fiilgen med
hjiilp av ett dackstal, (Se Fig. 29). Med et andra béndjam Iyfter
man déckets ena kant dver filgen. Sedan drar man ut slangen, Vid
montering pumpar man in litet luft | slangen, talkar den och lagger
in den i décket efter det att déckets ana vulst lagts In | Filgen.
Skruva pa falgmuttern pd ventilen men inte helt (Detta gires sist).
Kring pé dicket pd falgen men se upp =& att slangen inte kommer
i klém eller wrids. Pumpa sedan luft | slangen och skruva fast filg-
muttern.

& RENGURING AV FORDONET

Spola aldrig fordonet med en kraftig vattenstrile, eftersom detta
gor att vatten kan trénga in | bromstrummor, torgasare och ténd-

=
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system, vilket leder till st . Det &r att dnda en
stor, mjuk svamp. D& undviker man att repa lackeringen. Efter tvatt-
ningen torkar man och vaxar fordonet.

Aven de blanka delarna skall sarskilt vintertid rengéras och fettas
in med ett syrafritt fan Naturligtvis blir Mn motorn smutsig och
den reng med en | ing. Om man anviin-
der bensin vid rengoringen skall man se till att sadeln inte kom-

dicken till féreskrivet tryck. Stéll fordonet pd stidet | ett torrt rum
och thck dver det. Dra runt matorn var 3: dje eller 4: de vecka, Starta
aldrig motorn, d& fordonet stir farvarat s& hér en langre tid.

D diter skall tagas i bruk:

mar | berbring med denna. Sadeln kan G med gtring:
medel for konstlbder.

7 KONSERVERING AV FORDONET

Om Ni ténker lita Ert fordon std still under vintern eller under en
Iéing tid, rader vi Er att géra féljande:

Kér motorn grundligt varm, Slipp ut oljan ur motorn och hill sedan
i ny. Rengdr fordonet grundligt. Avlégsna all rost. Fetta in alla
blanka olackerade delar med ett syrafritt fett. Smérj p4 alla smér|-
stéllen, Rengtr kedjan grundiigt och olja in den med tjock olja. Vaxa
glla lackerade delar. Sting bensinkranen. Fyll tanken med bensin,
=8 ant det inte kan bli nigra rostangrepp inuti den. Skruva tindstift
och forgasare och hill i 30 cem motorolja | motorn genom insuget.
Dra runt motorn. Skruva fast tindstift och firgasare igen. Pumpa

30

Skruva ut tAndstiftet, skruva ut aviufini L il rh
{Fig. 30/1) sténg bensinkranen. Dra ssd.un runt motorn ett flertal
ganger. Lat oljan droppa ut vil.

Skruva in och b lufti .
kranen och starta motorn,

Gppna bensin-

k<
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B KOPPLINGSSCHEMA
(Med bromsljus)

1 Strilkastare

2 Ljusomkopplare
3 Kopplingsplint

4 Signalhorn

5 Tandstift

& Magnetapparat

7 Kopplingsplint

& Bromsljuskontakt
9 Baklykta

a3

http://www.tradera.com/auktioner/Ambassadeuren



9 AVHIRLPNING AV MOTORSTORNINGAR
(Felstkningsschema)

Om  underhi och & i folis ritt kan man
knappast vénta sig ndgra storningar, Upptrider likvil sadana fel,
ar det viktigt att felen hittas och undanrjs, s& att de icke kan leda
till stora ach dyra reparationer. Orsakkunniga arbaten eller repara-
tioner pd fordonet bar undvikas. Viind Er o i stéllet till en av vara
fackverstider. Vid férfrigningar och reservdelsbestiliningar maste
fordonets indentifieringsnummer anges.

dér PUCH-service-mirket &r angivet PUCH skall endast

De arbeten i faljande lista som &r skrivna med spiirrad stil och
E utféras av vira serviceverkstider.

Stéming

Orsak Avhjaipning

Motorn startar e

Ovan firare Lis kapitel 4 en géng tilll

(Bensinkran ef Sppnad [Koppla till starthjiilpen, Sppna bensin-

osv.) kranen, fyll bensintanken (oljeblandad
bensin)

Dilig téndg Testa tandstifts gnista (Se sid, 15)

({fér svag eller

utebliven) Om gnistan &r bra: kolla bensintiliferseln

forgasaren (sid, 38)
Vid dalig gnista, testa tandgnistan wid
kabeln. H&ll d& tindkabeln ca 05 mm
frén cylindern och dra runt motom.

Vid god gnista, kontrollera elektrodav-
sthnd och férgasare (sid. 35)

= Vid dilig gnista:
2 Testa brytaravstind och kantakt
samt Abriss och kabelanslutningar,

e -
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Orsak Avhjilpning

Stérming

Avhjilpning

Bensintill in bruten att det kommer bensin | for-
gasaren genom att flda,

@ |ngen bensin i forgasaren:
gﬂoﬂu bensinledningar och
flottamal,

" Still in b riktigt [lid. 25).
fel instélida Reparera dekompressom.

Fordonet har vilt eller  Starta med full gas. Om motomn ar alltfér

lutats for mycket df  “sur®: skruva ut luftskruven under vev-
bensinkranen varit huset (Fig. 30)

Gppen

Motorn blir “sur” dd  Avhjélpning som ovan,
starthjélpen kopplas
in, dé den &r varm,

Start- och g

Matomn tiinder ett par
ginger men stannar
sedan

Motorn gar iging
men...

. sliir tillbaka vid
starten

. gér diligt d& den #r
kall

Undersék om det ar bensin | flotidrhuset

Det elektriska systemet:
elektrod-
avatlnd pd thndstiftet.

Imliym
Hilﬂnml Sdllrihjilp-'\

eller om det &r smuts eller vatten | mun-
styckena, sivida det inte féreligger nigra
“anvandningsfel®. Undersik om bensin-
slangen &r tilltippt och dven filter och
slang frin tanken till forgasaren.

Kontrollera bensintanklockets lufthal.

Far hig fortindning g Stéll in tandningen,

Varden och avhjélpning sid. 15,
b

3
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Orsak

Stérming Orsak Avhjlpning Stémning Avhjalpning
- ghr déligt | Ju kallare en Nir- Motorn gér men...  Ingen bensin | fér- Avhjilp de foreliggande stérningarma.
3 .. stannar, hostar gasaren eller ta -
desto sviirare uurtar bensinkranen stangd.
den. Beainledning eller
tanklockets |ufthal
Tillse vid start: tilltappt. Tandstiftet
Dra in starthjélpen, fiéda férgasaren, ge #r smutsi
'/ gas. D& motorn glr igng, bér den
koras varm vid ett lagt varvtal. Koppla .. stannar vid Hi ch Avhjil som ovan.
b frin starthjalpen s& fort som méjligt (se gasphdrag. tilltppt — wvatten i
sid. 11.). munstycket

wir déligt d& den & For fet blandning
genom anddig anvénd-

Ge full gas vid startféradken. . . ofémnt

Téindningen uteblir d&
brytarkontakten ej Uppsdk en fackverstad,
dGppnar riktigt {an sid. 21)

“Loppa” pd téndstiftet.
Fér stort elektrod-
aystind 1. ex. genom
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Stdrning

Orsak Avhjilpning

Stdrning Orsak Avhjilpning
:mm-:“n:mlm . blir fér varm vid Felaktig tindtidpunkt  ~Z%— Stéll in tandningen.
L ru:‘i:;t ;ruilm 6rming délig smérjning, till {rengér motom).
- eller har stark bly- téppt avgasrir, motorn
beliggning. Téndkabeln rostig, otillricklig
&r lés eller sprucken kylning genom
tilltdppta kylflansar,
.. med otillrécklig Téndningen uteblir, T Uppsok en fackverkstad
effekt Daligt Inwgaoilor déliga &
ingar. Bensin- forbrukar mycket  Starthjélpen ej
packni " i Uppsédk en fackverkstad
::Mnmw o _I'_::"’"lﬁ:; bensin frénslagen. Otéta
fclh:ullld. ey puni packningar allar
b e Bet ledningar. Férgasaren
tippt, i rostig. svimmar Gver,
Otiita simmerringar i
vevhuset. Luftskruven
lés.
40 41
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Stdrning Orgak Avhjilpning Starning Orsak Avhjdlpning
.. smdller i firgasaren Vid varm motor: Se tekniska datal Motorn stannar av sig
Gladténdning genom sjilv och nirmare
att tandstiftet har bestémt , .,
fir higt varmetal
dé och di Otillrickling bensin- Uppsdk en fackverkstad
tillférsel. Vatten eller
.. knackar, klirrar  Felaktig bensin, —5 Uppsiok en fackverstad a";‘:;::m;“
fér hég fartandning tBndstift.
Utslitna lager.
Fiar atort kolvspel.
plétsligt Tanken ar tom, lillﬂ)pt Avhjilpning som ovan.
bensintillfarsel elle
S‘y\*ﬂ.
. . vser T!ndnlha isolator ﬂr Avhjilp felen eller uppsék en
o Tack
futquct Crl-nd.r Tandningen uteblir
- genom kortslutning.
42
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A ———————— —
10. TEKNISKA DATA

Stirning Orsak gt
Motorn stannar s vid Dakm?:m";g ] Sténg bensinkranen. 1-cylinder-2-taktsmotor
avstiingning utan drs o . genom fartvinden
fortstter att gb TS il g 8 mm
43 mm
Forgasarbrand Bakténdning i férga Sténg b M; “ummdm.lr Highng- ;Ss.s 1“m
;:dnmmng!ﬁb;?m;hol Isl.?igc“:n:?i o :,:'uimu. Déda lagoma Hogsta effekt 1.0 hk vid 4.000 v/min.
andning. od med jord, sand eller trasor. Spruta aldrig Max. vridmoment 0.21 kpm vid 3.000 v/min.
med dppen eld. 5 vaiter| Smérining Oljeblandning | bensinen 1 1 25
P valian Viskositet SAE 40 eller 50
Fu'ﬁllnlullk 32
Grpasarg Bing H 1/12/205 trottelfargasare
o Forgan-mmnllnmg
Huvudmunstycke 54 (52)
MNalmunstycke 224
Niilposition Andra hacket uppifran
Eloktriskt system B
Thndning anmlndnﬂnn
Brytaravstind 0.35—-0,45 mm
Tandtidpunkt 0.8—1.2 mm fére OT
Iskornas faltbrytningsavstingd 7=11 mm
stift Bosch W 85 T 1
rodavstang 0.4—05 mm
§ stem Bosch 6V 15-3/5 W
-
44 - b
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Kraftive
Koppling

ViixellScda
Mmurv Exellida
Vixelldda — bakhjul
Motarkedja
Trampkedja
Tramptransmission
Véxelladsolja
Viskositet
Hiul och
Hjustorlek fram/bak
Lufttryck fram/bak
Framhjulsfjadring
Fladervag
Bromsar
Bromsar
Bromstrummans
diameter
Belaggens bredd
Brnm;:ll;-mm diameter
Beliiggens bredd
46

Centrifugalkoppling

1-vaxlad

106 :21; | = 5085
13: 45| = 346
2" % M
"' X"
a7 :20;i = 1,85

Fullnavsbromsar

20 mm

80 mm
18 mm

bas
arkfriging (obelastad)
ikt (korklar) |
Tillkten totalvikt

Eloktrisk utrustning
Sirblkastarlampa
Boklampa
Bromsljuslampa

ki och férbrukning
. hastighet

Plackiagningsférmiga
Mormal bensinférbrukning

1700 mm
680 mm
1000 mm
1120 mm
100 mm
39 kg
130 kg

BV 15/15W
BY 2w

BY sW

1.6 11100 km

47
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