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BETJENINGSORGANER ‘ Ressichane:
" betjeningsgreb
| : :
|
|
Reserve Aben
Lukket
Speedometer Forbremsegreb
Gashfndtag Kombineret lys-, horn- og stopkontakt
Lys-, hom- o
Styrlas slyopkoniakt g Lyskontakt Stopkontakt Hornkontakt
Chokerknap
Varktojskasse Fodbremsepedal
Skrue for venstre Cylinder \ l’ct’:!“i( »
ndglses
karrosserideakssl! Motornummer | yumder
Benzinhane- Typeskliit
betjeningsgreb (p& stellet)
Barehandtag Skrue for hojre Lys slukket Fjerniys Narlys

karrosseridessksel
Knap til &bning

af twinsadel Kickstarterarm

Tankdaksel Knap til &bning af twinsadel pa venstre side af
karrosseriet trykkes til siden, twinsadlen klappes
op og tankdakslet traekkes ud af benzintanken.

Tankdaksel

Stelnummer
(I vensire
svinggaffelarm)

Karburatortipper

Kickstarter  Ved start traedes kickstarterarmen bagud.

Styrlas Ved aflasning drejes styret helt til hojre, noglen
drejes til venstre, lasen trykkes indad, noglen
drejes' til hojre og treekkes ud. Oplukning sker i
omvendt reekkefolge.

VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER

Ved forskellige vedligeholdelsesarbejder er det
nedvendigt at aftage karrosseriet.

Aftagning af karrosseriet

® Begge karrosserideeksler aftages (1)

® Benzinhanens betjeningsgreb stilles pa lukket
(2)

® Benzinslangen treekkes af benzinhanen (3)

® Stik for baglyset treekkes af samlemuffe (5)

® Twinsadel klappes op

® Fastspaendingsskruerne (4) skrues yd'

® Kickstarter-tilbagetraeksfjederen i venstre side
__af motoren frigores af anslagsskruen og kick-
starterarmen skrues af ved kilebolten (6)

1 Karrosseridaksel 4 Fastspandingsskruer
® De to fastspaendingsskruer (en i haojre og en 2 Benzinhane 5 Stik for baglys
i venstre side) skrues ud (7) betjeningsgreb 6 Kickstarterarm

3 Benzinslange 7 Fastspaendingsskruer

@ Tandrorsheetten aftages og karrosseriet loftes
af.

Herefter er motoren frit tilgeengelig for vedlige-
holdelsesarbejder samt rengering.



SMORESKEMA

TEKNISKE DATA

MOTOR

Koling = ....c0vmanns
Kompression -
Cylinderdiameter .
Slaglengde ......
Cylindervolumen .
Skyllesystem AssE
g (e G e e S oy
Indstilling:
Hoveddyse
Naledyse .
Naélestiiling
Elektrisk anleeg ..
Teending ..........
Afbryderkontaktafstand ........
AINNG ot e sle s s
FoR®nding| < ceniveivasasaeissias
TEONAIBE St v s e o v was
Elektrodeafstand ..............
Svinghjulsmagnet .............

KRAFTOVERFORING
Kraftoverforing primaer
(Krumtap-gearkasse) ..........
Udvekslingsforhold ............

KORING: i e e e

Antal gear .......... Vel elaiaieen
Udvekslingsforhold
(Forlagsaksel-hovedaksel) .....
ST sl A SO e R
Kraftoverforing sekundeer
(Gearkasse-baghjul) ...........
Udvekslingsforhold ............
Totaludvekslingsforhold
(Krumtap-baghjul) .............

HJUL - DEK

Daskstorrelse .......c..oenee..
DASKIYRTON: e simsiie s s ey ase

7 Bagkeede
8 Gaskabel

4 Keedejusteringsskrue
glideflade

5 Stativaksel
6 Bremsegrebets

1 Bremseneogle for

2 Bremsenogle bag

3 Bremsejusterings-
skrue for og bag

Blandingssmering 1:25=4 %
Radialbleeser

16,5

38 mm

43 mm

48,8 ccm

Vendeskylning

BING 1/12

50/52 (efter behov)
2.15

2. hak fra oven

eVATW

Magnetteending

0,35-0,45 mm

7-11 mm

2,3+0,2mm

BOSCH W 95T1 el. tilsvarende
0,5-0,6 mm

BOSCH 0 212212025

Tandhjul/skratskaret

1. gear (52:17) i=3,059

2. gear (45:24) i= 1,875

2 stk. centrifugalkoblinger i
oliebad

2
36:11, 1=38,273
Automatisk

Keede 12,7X5,21X8,5 — 82 led
(31:13) i=2,3846

14,63:1

3,00-12
1,5 kg/cm? (22 Ibs/sqi)

GUL
GRA——
HVID
BRUN
=g
SORT ? 3
[ s °
SORTIGUL— s D . 3
2 & % s s
w5 = ad g 3
- 288S FSs =
S 2 ~E=al%
i §255 552588
= - o
5E8EE=Ec5c3
ULXDOITOODK-®no
Fad SYseNG G
1/5-68 MAGNUS PEDERSEN. KBM
Deektryk bag ..... S 1,8 kg/cm? (26 Ibs/sqi)
Hjulopheeng for og bag ........ Svinggaffel
Affjedring for Teleskopfjederben
bag Oliedeempet teleskopfjederben
BREMSER
L A R P s Fuldnavsbremser
Betjening, for Héandgreb
Betjening, bag A Fodbremsepedal
Effektiv bremseflade ....... . 48cm?
Bremsetromle-diameter 105 mm
Belagningsbredde ............ 25 mm
LYSANLEG
Forlygte .......... 120 mm lysabning
Forpaere 3 6V 15/15 W, sokkel BA 20d
Baglyspeere 6V 5/20 W, sokkel BAY 15d
Signalhorn Elektrisk 6 V 17 W vekselstrom
EFFEKT og FORBRUG
Motoreffekt iflg. loven ......... 1 hk
Hastighed iflg. loven 30 km/t
Stigeevne, 1. gear ... ca. 20 %
Stigeevne, 2. gear .. %o
EOIDIUQ oot = svins vonie seniaiass ca. 2 1/100 km
MAL og VEGTE
Hojde «..i.oovaes Fawvmwiesaass 980 mm
Storste bredde & .....coiivvinan 630 mm
Storste lengde ............... 1800 mm
Hjulafstand ..o ciiiicn i v, 1280 mm
Sadelhejde .. s e e 780 mm
Egenveegt ..ca 75 kg
Korekiay: oo . oo ca. 80 kg
Tilladelig bruttobelastning ..... 240 kg
PAFYLDNINGSMAENGDER
Benz2intank: o...:civyeeditany 6,3 Itr. benzin-olieblanding
Reserve ca. 1 Itr.
CIOATKRESE - . e 300 ccm
Viskositet Automatikolie

Bagteleskoper 55 ccm steddeemperolie
pr. teleskop

AEBEROR s s ey Handveerktej og luftpumpe



