PUCH-VZ50

IMPORT: O.E. ANDERSEN . SONDRE RINGVEJ 47 . 2600 GLOSTRUP . TELEFON (01) 967211 Et Steyr-Daimler-Puch produkt — der borger for kvalitet




Blinklys i over- <—

MOTOR
Fabrikat

Smaring

Kompression
Cylinder

Cylinder-
diameter

Slaglangde

Cylinder-
volumen

Karburator

TEKNISKE DATA - VZ 50 »Flagskib«

PUCH 1-cylindret,
2-takts med vende-
skylning og fart-
vindkelet cylinder
(typegodkendt
under TU-M 110)

Blandingssmering
1:25 = 4%

6,5

Aluminium med
stobejernsforing
(der giver mulighed
for reparation)

38 mm

43 mm

48,8 ccm

BING 1/12 med
choker og vadluft-

Gearkasse

Kraftoverfaring

Motor-
gearkasse

Gearkasse-
baghjul

Kobling

Starte-
anordning

HJUL
Hjulophzng
for

ensstemmelse
med de danske
lovbestemmel-
ser — med
akkumulator,
der sikrer
korrekt blink-
frekvens ogsa
mens keretojet
holder stille.

Massive
letmetalgreb
med kugleender

—

*

filter i stor indsug-
ningslyddeamper

3-trins med ind-
bygget fodgear-
skifteautomat

Skrétskarne
praacisions-
tandhjul

Kade
12”7 X 3/1¢”

Flerplade i
oliebad

Kickstart

Oliedeempet
teleskopgaffel

Hjulopheng

bag Svinggaffel med
2 oliedeempede
teleskopfjederben

Dakstorrelse 21”7 X 2,75

Bremser Fuldnavsbremser
Stikaksel For og bag
STEL

Skalramme med lukket profil udfert
af presset stalplade

BENZINTANK
Kapacitet 10,5 liter, heraf 1,6 liter
reserve

ELEKTRISK ANLZEG
Svinghjulsmagnet ... 6V 23 W
Fjern- og naerlys .... 6V 15/16 W

Baalys .rusmnsnsaias 6V 3W
STOPIYE . sosomemrmeazssos 6V 5W
Blinklys: ooz ue 6V 5W
Fjernlyskontrol ..... 6V 12W
Signalhorn ......... 6V 17W

EFFEKT OG FORBRUG

Motoreffekt

iflg. loven .......... 1 hk

Hastighed

iflg. loven .......... 30 kmvt

FOTBIUG o msuezmsssmssors ca. 2 ltr/
100 km

MAL OG VZEGTE

Hejde .:oovmesans 980 mm

Starste bredde ..... 700 mm

Storste lengde .... 1800 mm

Hjulafstand ........ 1200 mm

Egenveagt .......... 64 kg

Koreklar veegt ...... 72 kg

Tilladelig brutto-

belastning ......... 240 kg

SERIEMAESSIGT UDSTYR
Blinklys med akkumulator, speed-
ometer, forkromet bagageberer
med fjederbgijle, tankmatte, styrlds,
vekselstramshorn, luftpumpe og
veerktojssat

LAKERING: Sort/vérgren

P> Bla fjernlys-

kontrollampe,
der lyser, nar
fiernlyset er
teendt.

Eksklusiv
konsol-instru-
mentering med
stort dimensio-
neret speed-
ometer og viser-
omrade til 100
km/t samt med
hus og led-
ningsnet til
montering af en
elektronisk
omdrejnings-
teeller med et
viseromrade til
10.000 omdr/
min., der kan
leveres som
ekstra udstyr.

Ozt Berlingske Bogtrykkeri 7 offset



