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Til lykke med Deres REX-autocykle.

Pa de fglgende sider finder De en kort beskrivelse af REX-2
gearmotoren FM 504 og autocyklens gvrige udstyr og pasning.
Vzr omhyggelig med Deres nye kgretgj, sa vil De fa en varig
glede af Deres REX.

Rigtig god forngjelse!

Beskrivelse af motoren

Motorhuset er af trykstgbt aluminium og bestar af 4 dele —
de to krumtaphushalvdele og to daksler — i hgjre side koblings-
dzkslet, som olietet deekker koblingen og kraftoverfgrslen fra
krumtapakslen, og i venstre side magnetdakslet, som dekker
svinghjulsmagneten og kadetrakhjulet.

Cylinderen bestar af kokillestgbt aluminium med indstgbt
foring og specicl indsugningsbgsning i overensstemmelse med
de danske myndigheders krav. Store kgleribber bevirker, at der
selv ved lav fart opnis tilstreekkelig kaling.

Topstykket er ligeledes fremstillet af en aluminiumslegering
og er forsynet med en-dekompressionsventil, som star i forbin-
delse med udstgdningskanalen.

Stemplet har to stempelringe, og krydspinden, hvormed stem-
plet er i forbindelse med plejlstangen, er sikret mod forskyd-
ning ved hjelp af 2 laseringe.

Krumtapakslen Igber i to rigeligt dimensionerede kuglelejer,
og plejlstangen, som foroven er forsynet med et leje af special-
bronze, lgber pa ruller.

Koblingen, der er en plade-lamelkobling, sidder pa krumtap-
akslens hgjre del. Dens sarlige tallerkenfjeder og specielle
konstruktion sikrer en behagelig og blgd til- og frakobling.



Gearet udger en samlet blok med den gvrige motor. Kraft-
overfgrslen fra krumtapakslen over koblingen til gearforlags-
akslen sker gennem forlagstandhjulet. Tandhjulene er forsynet
med skratskarne tznder, som sikrer en rolig og st@gijfri gang.
Motoren har to gear samt frigear, og gearkassen bestar af
2 aksler med tandhjul i konstant indgreb og en skiftemuffe.
Vi henviser igvrigt til illustrationen af den adskilte motor
side 8-9, hvoraf gearets opbygning vil fremga,

Krankakslen, der bazrer pedalarmene, ligger bagest i motor-
blokken — gennem en swrlig rulleanordning opnas kickstart.

Svinghjulsmagneten er anbragt i motorens venstre side. Den er
af fabrikat SPL, og den producerer strgm til teendingen og det
17 Watts lysanlaeg. (Forlygte 6 V 15 Watt Bilux — Baglygte
6 V 2 Watt).

Karburatoren (Pallas M 8/1) er fremstillet specielt til denne
motortype og har fremragende reguleringsegenskaber, idet den
ved alle forskellige hastigheder og belastninger sgrger for den
rigtige blanding af luft og benzin. Indsugningsluften renses
gennem et specielt luftfilter, og indsugningsstgjen dzmpes
steerkt gennem den specielle | stelindsugning®. Chokerklappen
i venstre side af karburatoren sikrer en let start under alle -
vejrforhold. Karburatoren er endvidere udstyret med en ind-
stillelig tomgangsskrue,

Udblzsningen er gennem udstgdningsrgr og lydpotte afstemt
med motoren, lyddempningen er effektiv, og anlezgget kan let
demonteres, nar det skal renses.

Motoren er ophmngt i stellet ved hjelp af 3 skruer. Cylinde-
ren halder fremad i en vinkel pad 25 °. Kraftoverfgrslen fra
motor til baghjul sker ved hjzlp af en 1/o X 3/;6 7 motorkade.
Den justeres ved hjelp af kadestrammere ved baghjulet, og



den er afskzrmet af 2 kadeskermshalvdele. Autocyklen kan
tredes frem med pedalerne, nir man kobler motoren fra og
laser koblingsgrebet med bgjlen, og samtidig satter gearet i
stilling 1 eller 2.

Bremserne er fuldnavsbremser. Den primare bremse er bag-
hjulsbremsen, og den betjenes ved hjelp af en traekstang fra
pedalakslen. Forhjulsbremsen betjenes fra bremsehandtaget pa
styret gennem et bowdentrak.



Betjening af autocyklen

Selvom De rimeligvis ved, hvordan en autocykle fungerer, skal
vi alligevel kort gennemga betjeningen, saledes at De fra be-
gyndelsen far det fulde udbytte af Deres ,,REX®,

Tanken rummer ca. 4 liter, og De skal bruge en blanding af
benzin og to-taksolie (SAE 40-50) i forholdet 25 : 1.
Autocyklen leveres fra fabriken med gearolie pafyldt, men De
bér overbevise Dem om, at oliestanden nér mrket pa olie-
pejlepinden, som er fastskruet i koblingsdzkslet. De skal an-
vende gearolie SAE 80, og motoren rummer 250 ccm.

Szt Dem straks ind i betjeningen af de forskellige handtag og
greb pa styret,

Til hgjre sidder gashandtaget, som regulerer motorens omdrej-
ningstal og dermed farten samt bremsehandtaget til forhjuls-
bremsen og dekompressionshandtaget.

Til venstre er gear-handtaget og koblingsgrebet anbragt. Gear-
handtaget er saledes konstrueret, at gearet ikke kan skiftes
uden frakobling. Pa venstre side er endvidere lyskontakt og
klokke.

Starten:
1) Luk op for benzinen.

2) Hvis motoren er kold lettes starten, nar den lille arm pa
venstre side af karburatoren trykkes ned.

3) Gearhandtaget stilles pa ,,0° (frigear), og motoren kobles
ud, hvorefter pedalerne sattes i treedestilling. Koblingsgre-
bet slippes igen.

4) Start med kickstart. En af pedalerne trazdes ned — for at
overvinde kompressionen pavirkes dekompressionsgrebet



kort. Hvis De har anvendt chokerklappen ved starten (se
pkt. 2), skal denne lgftes, for kgrslen pabegyndes.

5) Igangsatning. Motoren sattes i 1. gear efter at man har
foretaget udkobling. Giv lidt gas og slip langsomt koblin-
gen, Farten reguleres med gashandtaget, og ved en hastig-
hed pa 10-15 km/t kan De skifte til 2. gear.

Standsning: Luk for gassen og foretag udkobling, hvorefter
motoren fortsztter med at ga i tomgang. Motoren s®ttes i
frigear ,,0% og koblingsgrebet slippes. De kan nu bremse
autocyklen pa sadvanlig made.

Hvis De gnsker at stoppe motoren, skal De pavirke dekom-
pressionsgrebet,
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Motorens og autocyklens pasning

Smgring:

For omkring hver 1000 km’s k¢rsel skal man kontrollere olie-
standen i gearet ved hjzlp af olicpafyldningsskruen pa over-
siden af koblingsdakslet, For hver 2000 km’s k¢rsel skal gear-
olien skiftes, Fgr olieskiftningen skal motorblokken vare
varm. Olieaftapningsskruen er anbragt pa undersiden af kob-
lingsdaekslet. Det er tilradeligt at skylle gearkassen med tynd
skylleolie, fér ny gearolie pafyldes.

NB! Pa undersiden af motorblokken sidder en 6-kant skrue
(11 mm ngglebredde). Det er ikke en aftapningsskrue, og den
ma ikke lgsnes ved olieudskiftningen,

Bowdenkablerne til karburator, kobling, dekompression, for-
hjulsbremse og gearskifte skal af og til gennemsmgres med
tynd olie. Man bevager det indvendige kabel og smegrer, indtil
olien viser sig ved kablets nederste ende.

Sod- og koksrensning:

For hver 5000 km’s kgrsel er det klogt at afmontere topstyk-
ket og undersgge motoren for sod- og koksdannelser. Fgrst
renser man skyllekanalerne og abningerne i cylinderen og der-
efter stempeltoppen og topstykket. Udstgdningsrgr og lydpotte
skal ligeledes undersgges og 1 givet fald renses.

Karburatoren skal altid sidde lodret. Reguleringen af motorens
omdrejningstal sker ved hjzlp af gasspjaldet, som betjenes
gennem Bowdenkablet fra gashandtaget, Hvis gashandtaget
har for meget spillerum, efterstilles ved hjalp af stilleskruen
pa rgret ved gashandtaget.
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Stralespids og benzintilfgrsel:

Stralespidsen sidder i hgjre side af karburatoren og er tilgen-
gelig udefra. Efter tilkgrslen (ca. 1000 km) kan man montere
en mindre stralespids. Det er klogt at rense hele benzintil-
fgrslen, herunder ogsa karburator og filtre, grundigt efter
5000 km kgrsel,

En tilstoppet stralespids renses bedst ved at blaese gennem
hullet, Der ma ikke anvendes nale e. 1.

Luftfiltret har til opgave at rense indsugningsluften, saledes at
stgv og snavs ikke kommer ind i motoren. Filtret.ma derfor
fra tid til anden renses (2-5000 km). Man fjerner forbindel-
sesslangen mellem karburator og stel og lgsner skruen, som
fastholder filtret. Dette vaskes i benzin og dyppes i tynd olie
fér monteringen,

Koblingen har to opgaver. For det fgrste skal den sdgrge for
en absolut sikker forbindelse mellem motor og gear, men pa
den anden side skal den ogsa vere i stand til at sikre en fuld-
steendig frakobling. Derfor er det ngdvendigt, at den er ndj-
agtig indstillet, Koblingshandtaget pa styret skal have noget
spillerum (2—4 mm), saledes at koblingslamellerne er helt sam-
menpressede.

Nar koblingsgrebet er trukket an, skal koblingen vare udlgst,
og autocyklen skal let kunne skubbes, selv om den er i gear.
I tidens 1gb slides koblingsbelegningen, og derfor bliver fri-
gangen i koblingshandtaget stgrre. Indstillingen reguleres ved
hjelp af stilleskruen pa motorhuset.

Bremserne:

Bremsevirkningen er stor, og bremsebelegningen er meget
modstandsdygtig. Efter nogen tids drift vil det va&re ngdven-
digt at efterstille bremserne.
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Ved forhjulsbremsen sker denne indstilling, nar bremsehand-
taget kan trakkes mere end halvt i bund uden at udlgse
bremsevirkningen. Man Igsner kontramgtriken pa stilleskruen
(ved forgaflens hgjre svingarm) og skruer denne ud, indtil
bremsen igen virker normalt.

Husk at spende kontramgtriken fast igen!

Ved baghjulsbremsen skal efterstillingen foretages, nar peda-
lerne kan treedes mere end 1/3 omgang baglens, fgr bremse-
virkningen opnas. Ved at dreje fingermgtriken pa den bagerste
enden af bremsestangen til hgjre, opnar man igen den fulde
bremsevirkning.

Hvis konusindstillingen skal reguleres, er det mest hensigts-
massigt at afmontere hjulet.

Navene skal smgres for hver 5000 km’s kgrsel med kugle-
lejefedt. Der ma ikke smgres for kraftigt, idet bremsevirknin-
gen fuldstendig gar tabt, hvis beleegningen bliver fedtet. Smg-
ring af bremsekablet er tidligere omtalt.
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Funktionsfejl

Motoren starter ikke:

Ingen benzin
Benzinhanen lukket
Stralespids tilstoppet

Benzintilfgrslen stoppet

Tandkabel defekt eller ikke
tilsluttet

Teaendrer beskadiget eller
kortsluttet
Taendingen for svag

Piafyld benzin

Benzinhanen abnes
Stralespids skrues ud og
renses

Benzinrgr, hane, filtrene ved
hane og karburator renses
Tandkablet fornyes eller
spendes fast ved tendrers-
heatten

Tendrgret renses eller
fornyes

Iad teendingsanlagget efterse.
Indstil forinden elektrodeaf-
standen pa tendrgret til

0,3 mm (normalt 0,5 mm)

Motoren starter, men stopper efter kort tid:

Utilstreekkelig benzintilfgrsel
Lufttilferslen i tankdakslet
stoppet

Tandrgret kortsluttet

Rens benzinrgr, hane og filtre
Rens hullet i dakslet

Tandrgret renses eller
fornyes

Motoren yder ikke tilstraekkeligt:

Stralespidsen stoppet
Benzintilfgrslen stoppet
Perledannelse pa tendrdérets
elektroder

Stralespidsen gennembleases
Rens benzinrgr, hane og filtre
Tendrgrets varmevardi for
lav, udskift til hgjere varme-
vardi.
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Kontaktafstand for lille
Udstgdningen stoppet
Luftfilteret 1 karburatoren

snavset
Dekompressionsventil utaet

Indstil afstanden og rens kon-
takterne

Rens udstgdningsabningen og
cyvlinderen og udstgdnings-
rgret

Luftfilteret udvaskes i benzin
og dyppes i tynd olie
Ventilkeglen skal slibes, sa
den atter passer i ventilsedet
i topstykket

Motoren trekker darligt og gar i 4-takt:

Soddannelser 1 motor og
udstégdning

Svemmeren uteet
Stralespids for stor

Sodrensning

[s&t ny svemmer
Mindre stralespids

Motoren kan ikke startes, koblingen glider:

Koblingen for stramt ind-
stillet
For tyk olie
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Justering

Pafyld 250 ccm gearolie
SAE 80



EN VEN I HVERDAGEN
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HUSK
at det betaler sig at

g&" til en fagmandi — Det geelder savel

ved kob som vedligeﬁqldelse

FREDERIKSEERG BOGTRYKKERI
260833

i gy
e —— g ST e *



