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Reservedels-katalog for

Rex-motor
Ecedetrak
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Vejledning
1 betjening af REX-motoren
i Deres knallert

Benzin og olie:

Det er vigtigt, at olien iblandes benzinen i det rigtige for-
hold, nemlig 1:25, d.v.s. 1 lur. olie til 25 liter benzin.
Blandes der mere olie i, kan det medfere tilsodning. I til-
korselsperioden (se nedenfor) skal benzinen dog blandes i
forholdet 1:20. Brug fortrinsvis 2-takts motorolie, som
lettere end almindelig motorolie blandes med benzinen.

Motorens start:

Tryk den automatiske »tipper« pa karburatoren i bund, trek
ventillgfrerhdndtaget an og tred cyklen frem. Slip nu ventil-
lpfterhandtaget, og giv gas (drejehindtaget i styrets hejre
side), hvorefter motoren starter. Fortset med at trede cyklen
frem til der er tilstraekkelig fart pd motoren. Det slider for
meget pd motoren, hvis den skal »sejgtraekkes, d.v.s. treekke
cyklen ved for lav hastighed.

Tilkersel:

De forste ca. 200 km ber motoren keres med nedsat hastig-
hed, i hvert fald kun undtagelsesvis pd tophastighed.

Eftersyn og rensning:

Efter nogen tids kersel bor man eftergd bespzndinger,
metriker og bolte, der muligvis kan have lesnet sig. Efter
1-2.000 km.’s kersel er det muligt at udblaesningen bor efter-



ses og renses for soddannelser. Husk altid at renholde cylin-
derens keleribber, da afkelingen ellers ikke bliver tilstreekke-
lig effektiv.

Hvad kan der vaare i vejen,

hvis motoren ikke vil starte, gir uregelmassigt eller wrakker
dérlige?

Er der benzin pa?

Tandroret kan vaere snavset eller kortisluttet.
Prov fgrt at rense tendreret. Hjzlper dette ikke er det mulig-
vis kortslurtet og skal udskiftes.

Tzndrersledningen kan muligvis have lgsnet sig.

Efterse om hatten er trykket fast ned over tzndrorert.

Benzintilfgrselen kan muligvis vaere stoppet.

Luk for benzinhanen under tanken. Aftag benzinslangen ved
karburatoren og skru den sekskantede skrue af, tag benzin-
filtret ud og rens det, hvis det er stoppet af snavs.

Snavs i karburatoren:

Skru bunden af og skyl og after denne.

Andre funktioneringsfejl:

Hvis motoren stadig ikke vil starte, ber De henvende Dem
til et varksted, hvor der er fagfolk med forstand pd motorer.
Hvis De selv prgver at vaere mekaniker opndr De som regel
kun at fejlen bliver storre og reparationen som fglge heraf
dyrere. Selv om motoren er lille, er det dog et kompliceret
stykke finmekanik, hvilket ogsd tydeligt fremgar af omstdende
illustrationer. '






CYLINDER - STEMPEL - KRUMTAPAKSEL -
FORLAGSAKSEL - TOPSTYKKE

- Il or. Bestillingsnummer . Anzal Betegnelse
1 19-U918 1 Topstykke, complet
2 19-U908 1 Cylinder med foring, complet
3 19-U912 1 Stempel; complet
4 19-U612/1 1 Forlagsaksel med tandhjul, complet
5 19-U9%11 1 Krumrtapaksel, complet
6 19-U618/1 1 " Holder med arm for kompressionsventil
7 19-920 1 Topstykke
8 19-12316 1 Ventilkegle
9 19-623 1 Fjeder for kompressionsvenril
10 19-12319 1 Toppakning
11 19-12304 1 Udstedningspakning
12 19-1205 1 Karburator Pallas 12/8%90
13 19-1023 1 Karburatorstuts
14 19-1043 1 Indsugningspakning
15 19-918/1 1 Underste cylinderpakning
16 19-938 1 Stempel
17 19-929 2 Stempelringe
18 19-931 1 Krydspind
19 19-232 2 Liseringe for krydspind
20 19-234/3 1 Plejlstangsbosning
21 19-12320 1 Udligningsskive
22 19-435 1 Specialmetrik
23 19-650 2 Udligningsskiver
24 19-12323 1 Meotrik M 10 X 1 Schl. W. 14
25 A 10 DIN 127 1 Fjederskive
26 M 5 DIN 934 2 Marrikker
27 A 5.3 DIN 6797 2 Tandskiver
- 28 M 6 DIN 934 2 Motrikker
29 A 6,4 DIN 6797 2 Tandskiver
30 @ 5 DIN 433 1 Skive
31 M 5 X 6 DIN 85 1 Skrue
32 4,3 DIN 433 1 Skive
33 15X 8 1 Split DIN 94
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KRUMTAPHUS OG MAGNETHUS - MOTOR FM 34. 1 L

I11. ar. Besullingsnummer Antal Betegnelse

1 19-U12101 1 Magnethus, complet

2 19-U907 1 Krumrtaphus, complet

3 19-Ug32 1 Svinghjulsmagner, Bosch
4 19-12101 1 Magnethus

5 19-12104 ] Krumrtaphushalvdel - hegjre
6 19-12105 1 Krumtaphushalvdel - venstre
7 19-205 1 Pakning for krumtaphus
8 19-206 1 Pakning for magnethus
9 19-12103 4 Stotter til cylinderfastspending
10 19-811 1 Gummibesning

11 19-651 2 Besninger

12 19-831 1 Tendrer W 95T 1

13 19-809 1 Tendrersbeskytter

14 19-808 1 Tendingskabel

15 19-828 1 Lyskabel

16 M 5 X 6 DIN 85 1 Skrue

17 M 5 X 12 DIN 85 2 Skruer

18 5,3 DIN 433 3 Skiver

19 5,3 DIN 6797 2 Tandskiver
20 15 X24 X7 K 209 2 Simmerringe
21 A5,3 DIN 6797 9 Tandskiver
22 M 5 X 26 DIN 931 2 Skruer
23 M 5 X 30 DIN 931 7 Skruer

24 M 5 X 60 DIN 931 3 Skruer
25 M 5 X 54 DIN 87 1 Forsenker skrue
26 M 5 DIN 934 6 Motrikker
27 M 6 DIN 934 4 Mertrikker
28 6,4 @ DIN 433 - Skiver
29 16004 1 Kugleleje 20 X 42 X 8
30 16002 3 Kuglelejer 15 % 32 X< 8
31 6002 1 Kugleleje 15 X 32 X 9
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BOSCH SVINGHJULSMAGNET MED LYSSPOLE LM/UP1/115/3L2

e L

Ill. ar. Bestillingsnummer Antal Betegnelse

1 LM/UP1/115/31.2 1 Svinghjulsmagnet med lysspole
2 19-809 1 Tandrorsbeskytter

3 T 19-810 1 Tandrer W95 T 1

4 19-830 1 Tendkabel 310 X 5 mm

5 19-828 1 Lyskabel 800 mm

6 LMR] 6Z1Z 1 Svinghjul

7 LMPT 6Z3Z 1 Ankerplade, complet

8 LMAN 1 Z20 1 Lysspole 3 Wart

9 MZAN3 Zé6Z 1 Tzndspole

10 ZKO 37Z/40Z 1 Kondensator

11 WDO 21Z12Z 1 Smorefilt med bladfjeder

12 ZBO 79Z6X 1 Bolt til knikserarm

13 LMUH 1Z1Z 1 Knikserarm m/ kontakt og fjeder
14 LMKT 2Z1Z | Kontaktplade m/ kontakt

15 WNS 16218X 2 Isoleringsskiver, store

16 WNS 539/16X 2 Isoleringsskiver, sma

17 WMH 20/2X 1 Fjeder til bolt

18a WMS 100/29x o I Afstandsskiver 0,1 mm

18b WMS 102/30X B Afstandsskiver 0,2 mm

18c WMS 102/58X I Afstandsskiver 0,5 mm

19 NSR 5364/34>X843 1 Skrue for fjeder pi knikserarm

20 NMS7/2 X823 1, Spendeskive






KARBURATOR, PALLAS SF 12/890 m/ startautomatik

11l. nr.

Bestillingsnummer

Anral

Betegnelse
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19-1205
19-1066
19-1002
19-1003
19-1004
19-1005
19-1006
19-1007
19-1046
10-1009
19-1010
19-1011/1
19-1012
19-1013
19-1014
19-1015
19-1062
19-1019
19-1024
19-1030
19-1038
19-1027
19-1028
19-1029
19-1035

19-1047
19-1048
19-1031
19-1049
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Karburator, complet
Karburatorhus
Svemmernil
Strilerer

Strilespids

Pakning

Svemmer

Stift for svemmerophzng
Svemmerhus
Gasspjald

Fjeder til gasspjeld
Deaksel til karburatorhus
Dekselskruer
Pakning

Benzinsi
Benzinnippel
Luftfilter

Skrue til lufcfilcer
Fjederskive
Startspjzld

Skrue til strileror
Lukkeskrue
Trykfieder
Fiberskive

Pakning

Stilleskrue for Bowdentrack
Motrik for stilleskrue
Pakning

Klemskrue
Indsugningsflange
Tipper

Tipperfjeder
Lukkeskrue
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LAMELKOBLING™

Ill. nr. Bestillingsnummer Antal Betegnelse
19G-400/1 1 Lamelkobling for-kilerem, complet
19E-402/2 ' 1 Lamelkobling for kzde, complet

1 19-U426 1 Lamelkobling u/ loftearm, ::pl. (kilerem)

2 19-415/2 1 Lamelkobling u/ leftearm, cpl. (kede)

3 19-U422 1 Remskive m/ hus, complet

4 e 19-U417 1, Kaedehjul m/ hus: complet

-5 19-U485/1 1 Koblingskonsol m/ leftearm, complet

6 1 Bowdenkabel, complet

8 19-U405/1 1 Koblingsgreb, complet

9 19-U499 2 Koblingslameller m/ belegning

10 19-434/1 1 Konusnav

11 19-449 2 ; Nileleje 17 X 20 X 10

5 19-448 1 Pilebsskive

13 19-436 2 Koblingslameller med udv. medbringer

14 19-446 i Koblingsbelegning

15, 19-447 1 Fjederhus

16 19-491 i} Fjedertallerken

17 19-490 1 Daksel til fjederhus

i8 19-441/1 1 Sikringsring

19 19-492 6 Trykfjedre

20 19-495 6 Fjederhylstre

21 19-435 1 Specialmetrik M 10 X 1

22 21-012/1 1 Trykfjeder

g3 ° 19-497 1 Koblingsbolt

24 19-493/1 1 Loftearm

25 19-494/1 1 Koblingskonsol

26 19-498 1 Forbindelsesbolt

27 19-303 2 Stettehylstre

29 M 5X 10 i Skrue til remskerm

30 AS 1 Fjederskive

31 H 203.1-Z215.2 1 Klemnippel

32 KSRD 12 1 Trykleje

33 Sg 12 1 Seegerring 12

34 Sg 17 1 Seegerring 17

35 8,4 2 Skiver
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REMSKZARM, REMFALG, REMSTRAMMER

I1l. nr. Bestillingsnummer Anral Betegnelse

22-300 1 Remfzlg 370 o

2 35-147 1 Remskarm

3 19-U14203 1 Koblingsdzksel, complet

4 19-14204 1 Gummipakning for do.

5 20-352 1 Remstrammer

6 20-U302 1 Spendearm, complet

7 20-U351 1 Grundplade, complet

8 20-303/1 1 Spandefjeder

o) 19-14101 I Stelbeslag, venstre

10 19-14102 1 Stelbeslag, hajre

11 36-424 1 Ophengsplade, venstre

12 36-425 1 Ophengsplade, hejre

13 M 6X15 DIN 931 3 Skruer

14 M 8X60 DIN 931 2 Skruer

13 M 8 DIN 934 2 Motrikker

16 M 6 DIN 924 3 Moetrikker

17 8,4 DIN 433 4 Spendeskiver

18 A 8,4 DIN 6797 2 Tandskiver

19 A 6,4 DIN 6797 3 Tandskiver

20 3,4 DIN 433 1 Skive

21 2X12 DIN 94 1 Splic

22 M 3,510 DIN 84 36 Skruer

23 M 4X10 DIN 84 2 Skruer

24 A 43 DIN 6797 2 Tandskiver

25 M 5X14 DIN 85 1 Skrue

26 M 5 DIN 93 1 Maetrik

27 A 5,4 DIN 6797 1 Tandskive

28 22-193 1 Spandebejle 19 mm

29 19-337 18 Lasker med gevind

30 19-383 18 Lasker uden gevind
36-U451/1 1 Udstedningsrer
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