Motor
Type

Cylinderdiameter
Slaglesngde

Vol. cm?
Kompressionsforhold
Effekt/omdr.
Breandstof

Karburator
Type
Hoveddyse
Nalleje

Elektrisk system
Type
Teandingsindstilling
Kontaktafstand
Teandrer
Elektrodeafstand
Forlygtepeare
Baglygtepsere

Gearkasse

Olie, sommer
vinter

Oliemeengde

166

Sachs

Tyskland
50/4 LKS 50/8 KFS
50/8 LFS
88 mm 88 mm
42 mm 42 mm
47 47
9.0 9.0

1 Hk/8500 1 Hk/8600
1:95 (4 %)  1:26 (4 %)

1/8,6/14 1/8,5/6
56 64
2 oppefra 2 oppefra

60/2 S
60/2 KS

38 mm

42 mm

47

8.0

1 Hk/8600
1:26 (4 %)

1/8,6/6
64
2 oppefra

Svinghjulsmagnet for samtlige modeller -

1,56-2,0 1,5—-2,0
0,86—0,46 0,350,456
Wos T1 w176 T1
0,6 mm 0,5 mm

6V 16/16 W 6V 16/16 W
6V 3 W BV 3W

Transm.olie Transm.olie
SAE 80 SAE 80
0,2 liter 0,2 liter

1,5-2,0
0,36—0,46
W175 T1

0,6 mm

6V 16/16 W
BV 3 W

Transm.olie
SAE 80
0,2 liter



Motor
Type

Cylinderdiameter
Slagleengde

Vol. cm?
Kompressionsforhold
Effekt/omdr.
Breendstof

Karburator
Type
Hoveddyse
Nélleje

Elektrisk system
Type
Teendingsindstilling
‘ Kontaktafstand
Teendrer
Elektrodeafstand
Forlygtepaare
Baglygtepeere

Gearkasse

Olie, sommer
vinter

Oliemaengde

Sachs

Tyskland
s0/8 LS = B02/1 AS.
88 mm 88 mm
42 mm 42 mm
47 a7
8.0 75 2
1 Hk/8400 1 Hk/8600
1:26 (4 %) 1:26 (4 %/o)
1/8,5/5 1/10/99
56 56
2 oppefra 2 oppefra
1,6—2,0 1,6—2,0
0,35—0,45 0,35—0,45
Weob T1 W T1
0,6 mm 0,6 mm
6V 16/16 W 6V 16/16 W
6V 3 W 6V 3W

Transm.olie
SAE 80
0,2 liter

Transm.olie
SAE 80
0,76 liter

504/1 B

88 mm

42 mm

47 .

8.0 :
1 Hk/38600
1:60 (2 %)

86/10/101
50
2 oppefra

2,6—-8
G,30-0,40
w176 T1
0,6 mm

i b it o

6V 16/16 W

6V 2W

Automat-
olie

0,15 liter
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