Suzuki
Japan
- Motor 50 L tum 179, 8 gear, 50 M tum 210, 4 gear,
i "Type med bladfjederventil med bladfjederventil
. Cylinderdiameter 41 mm : 41 mm
. Slagleengde 88 mm o 88 mm
2% Vol, cm? 49 s 49 e
" Kompressionsforhold 6.5 6.6 g{
 Effekt/omdr. 1 Hk/4000 S5 -1 Hk/4000 &
Breendstof Alm. benzin og separat olietank, Olieblanding 4 %/ i
olie CCl, blanding justeres ~ (ved selvblanding med 2
pd karburator/oliepumpe - Suzuki CCI olie 2 %) ‘*‘i
 Karburator | o T
L Type : Mikuni VM 10 SC Mikuni VM 10 SC ?
. Hoveddyse 86, 2 hak oppefra 85, 2 hak oppefra g
. Elektrisk system ; ; :
. Type Svinghjulsmagnet | Svinghjulsmagnet "
Taandingsindstilling 1,4 mm fer top : 1,4 mm fer top &
_ Kontaktafstand 0,3—0,4 mm 0,8—0,4 mm §
woii Teapdrer NGK BP-7HS NGK BP-7 HS .
 Elektrodeafstand 0,6-0,7 mm - 0,6—0,7 mm B
. Forlygtepeere 8V 16/16 W 6V 16/16 W : é
,_j;',,Baeggtepaare 6V 8/585W 6V 8/56W 3
- Gearkasse |
. Olie, sommer SAE 20/40 SAE 20/4G
. vinter SAE 20/40 SAE 20/4G
. Oliemeengde 0,65 liter 0,6 liter
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